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PIXUS iP90 

基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前にぶ、ずこの使巧説明書をお読みください。 
将来いつでち使用でさるよラに大切に保管してください。 


使巧説明書の見かた/記号について 
安全にお使いいただ<ために 
各部の名称と役割 


印刷してみよラ 

プリンタの準備/で書印刷/写真印刷/ 

PictBrid 呂 e 対応機器から直接印刷/ホ外線通信で印刷 


一歩ずすんだ使いかた 

専巧紙について/便利な機能について/プリンタドライバの 
開さかた 


お手入れ 

印刷にかずれやむ5があるとさは/お手入れの操作/ 
インクタンクの交換 

I 困ったとさには 


付録 

『プリンタ活用ガイド』について/仕様/お問い合わせの前に 
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使用説明書の見かた/記号について 


巧用説明書について 


各使用説明書では円 XUS iP 90 の操作や機能について説明しています。 


かんたんスタートガイド 



基本操作ガイド 



アプリケーションガイド/ 
Bluetooth ユニット BU-1 0 
ユーザーズ ガイド 



がず、最初にお読み<ださい。 

コンピュータとの接続、プリンタの設置、ドライバのインス!-ールな 
ど、本プリンタをご購入體、初めて使用するまでに必要な説明び記載 
されています。 


印刷を開始ずるとをにお読み<ださい。 

艾書や写真を印刷ずる操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
で法、ドライバの基本機能、日常のお手入れ、困ったときの対処方法 
など、本プ U ンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につい 
て説明しています。 

パソコンの画面で見る使用説明書でず。 

プリンタに関してちっと詳しい説明び知りたいときにお読みください。 
ドライバの各機能の詳細や応巧的な使巧方法、『基本操作ガイド』には 
記載されていないトラブルの巧処方まについて説明しています。 
「『プリンタ活用ガイド』を読もラ」 ( P .86) を参照してください。 

パソコンの画面で見る使用説明書でず。 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーションソフト、 
Easy-Ph 曰 toPrint ( Windows / Macintosh ) や PhotoRecord ( Windows )、 
Easy-WebPrint ( Windows ) などについて、画像データの読み込み方法や 
各種印刷方法、機能の詳細について説明しています。また、オプションの 
日 luetooth ユニットを使用する場合は、『目 luetooth ユニット BU -1 日ユーヴ 
-ズガイド』をご覧ください。プ U ンタへの取り付け/^りがし、印刷のし 
かた、トラブ J レの対処ち法について説明しています。 


マイプリンタ （Windows 版のみ） プリンタの操作を手巧けずるソフトウエアでず。 

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここから簡単な操作で 
開くことびできます。プリンタの設定や状態を、確認した0変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとを、巧処方法をお知5せするメニューわあ0ます。 
デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 



記号について 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のよラなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 


[ A 警告] 


[ a ま 意 I 


•重要 


取扱いを誤った場含に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用して 
いただくために、必ずこの警告事項をお守0ください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるま意事項び書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこのミち意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていただきたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐた 
めに、必ずお読みください。 


<® g ] 操作の参考になることや補足説明び書かれています。 




























ごあいさつ 

このたびは、キヤノン《円 XUS iP 90» をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本製品の機能を 
十分に発揮させて効果的にご利巧いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてもっと詳 
しく知りたいときにお役に立ちます。 

電液障喜規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協講尝 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障書を引さ起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取0扱いをしてください。 

国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国隙エネルギースタープ n 
グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国隙エネルギースタープ n グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネル 
半一のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費を効果的に抑えるための機 
能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたわので、事業ちの自主判断により、参加することびできる任意制度と 
なっています。巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合 
機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一されています。 

Exit Print に二)し、て 

このプ U ンタは 、 「Exif print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカ;<ラとプリンタの連携を強化した規格です。 

Exif Print 対応デジタルカ;<ラと連携することで、撮影時の力方ラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ U 
ント出力結果を得ることびできます。 

商標について 

• Canon は、キヤノン株式尝社の登録商標です。 

•円 XUS 、 B 」 は、キヤノン株式舍社の商標です。 

• Microsoft ®、 Wind 日 WS ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
•本書では、 Microsoft ® Window ^ XP ^ Microsoft ® Windows ® 2000^ Microsoft ® Window 典 Millennium 
Edition ^ Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows 2000 、 Windows Me、Windows 98 
と略して記載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップル]ンピュータ社の商標です。 

• l 「 DA 、 および IrDA □コ'は 、 Infrared Data Association の商標です。 

• Bluetooth 、 および Bluetooth □ゴは 、 Bluetooth SIG , Inc . が所有している商標であり、キヤノンはライセンスに基 
づいて使用しています。 

• QR コード®は、株式尝社デンソーウェーブの登録商標です。 

•その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

•本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

•本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあ0ます。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤0、記載漏れなどにお気づきの点びございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

• このプ U ンタを運巧した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承くださし、。 
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巧をにお使いいただくために 

安全にお使いいただ<ために、下の注意事項を必ずお守り<ださい。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 

A 警告 I 总下の注意事項を守！5ずにご使巧になると、感電や火が、プ U ンタの損傷の原因となる場合があります。 

設置場所に ついて アルコール-シンナーなどの引义性溶剤の近くに置かないでください。 

電源に二)いて 濡れた手で電源プラグを巧ま是ししないでください。 

電源プラグは確実にコンセントの舆まで是し込んでください。 

ユニパーサル AC アダプタや電源コードを傷つける、加工ずる、引っ張る、 

巧理に曲げるなどのことはしないでください。また、電源コードに重いもの 
をのせないで<ださい。 


ふたまたソケットなどを巧ったタコ足配線をしないでくださし、。 


電源コードを束ねたり、結んだりして巧わないで < ださい。 

万一、巧が出たり巧な臭いびするなどの具常び起こった場合、ずぐに電源を切0、そのを化ず電源プラグを 
コン七ジトか5巧いてください。 

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になりまず。販売店または修理受付窓□までご連絡ください。 

電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 
巧れを乾いた巧で拭去取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにずる 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火がの原因 
となります。 


同巧されているユニバーサル AC アダプタ （ CANON ， K 3024 4) なかは巧わないでください。また、同 
旧されているユニバーサル AC アダプタを化の製品に巧わないで<ださい。 

お手人れについて 清掃のときは、水で湿百せた巧を巧用してください。アルコール、ベンジジ、 

シンナーなどの引义性落苗!は巧巧しないで < ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接邮すると、火災や感電の原因になりまず。 


清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがありまず。 

取扱いについて プリンタを巧解、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、火がや感電の原因になりまず。 





プリンタの巧<では、可燃巧のスプレーなどは巧用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に軸れて、火災や感電の原因になります。 
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[ a 注意 I 总下の注意を守らずにご使用になると、けがやプ U ンタの損傷の原因になる場合がありまず。 


設置場巧について 

不安定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりのをい場所、屋外、直射曰巧の当たる場所、高湿の場所、义気の近くには置かないでください。 

火がや感電の原因になることがあります。 

次の使巧環境でお使いください。温度：已で〜3已で湿度：100 /oRH 〜日〇〇 /oRH 

毛足の長いじゆラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで乂がの原因となることがありまず。 

電おについて 

電源コードを巧<と宝は、おずプラグを持って巧いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つさ、乂がや感電の原因になることがあ 
ります。 

1 


延長電源コードは巧用しないでください。 

X 



いつでを電源プラグが巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かないで 
<ださい。 

/ 

腰 



万一の恳電を防止ずるために、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 

取巧いについて 

印刷中はプ y ジタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運んだ0、収納した0ずると去は、丸い部分を下にしないでくださ 
い。 

故障の原因となることがあります。 



プリンタの上にをのを置かないで<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属巧や液は•引义性沼苗！（アルコール•シンナーなど）の入っ 
た容器を置かないで < ださい。 

万一、異物（金属片や液林など）がプリジタ巧部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切0、電源プラ 
グをコンセントか百巧いて、販亮店または修理受付な口までご連緒ください。 

プリントヘッド/ 
インクタンクに 
ごいて 

まをのたゆ、お子様の手の届かないところへ巧管してください。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントヘッドやインクタンクを振5ないでください。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧ずことがありまず。 

印刷を、プリントへッドのを属部分には軸れないで<ださい。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 


ユニパーサル AC 
アダプタについて 

ユニバーサル AC アダプタを持ち運んだり保管ずると去は、 AC アダプタ本巧にコードを卷去付けないでくだ 
さい。 

コードの付け根部分が折れ曲がり、断線ずるおそれがありまず。 


♦ 堕光灯などの電気製品の近 < に置 < とさのごミち意 

堕光灯などの電気製品とプリンタは約1日 cm じ Lb 離してください。近づけるとお光灯のノイズが原因でプリンタ 
が誤動作ずることがありまず。 

• 電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
灯■点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントへッドを保護でをずその後印刷でき 
なくなることがありまず。 




こんなことびでをまず 

円 XUS iP 90 では、次のような使いかたができます。 


ホか線通信でワイヤレス印刷 


■ 携帯電話か6プリントビーム機能でワイヤレス印刷 

赤か線通信対応の携帯電話か5、電話帳やスケ 
ジユール、メモ帳、カメラ付を携帯電話で撮影し 
た写真やメールなどをワイヤレスで印刷でさま 
す。印刷する用紙の種類や用紙サイズ、レイアウ 
卜は Canon iP 日0 Setup Utility で設定できま 
す。 ^ P .31 



• 写真 データを 印刷 


• 電話帳 データを 印刷 


L 判フチなし シール紙 



HH9BI 田 


名刺サイズ 



• メールデータを EP 刷 

システム手帳 A4 サイズ 

ミニサイズ i - 




■ コンピュータか6ワイヤレスで印刷 


ホか線通信対応のコンピュータか5ワイヤレス 
で印刷でをます。 ^ P .37 













PictBridge 巧応機器か 6 ダイレクト印刷！ 


円 ctBrid 呂 e 対応のカメラ付き携帯電話、デジタルカ 
メラ、デジタルビデオカメラを接続すれば、対応機器 
か5の操作で直接写真び印刷でをます。^ P .2 巨 


付属のアプリケーシヨンソフトをほえば 


■ Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、かんたん 
にフチなし全面印刷。 

■ PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、か 
んたんな操作で写真印刷。写真を加工したりキャプションを 
付ければ、おしゃれなアルバムのでをあびり！ 

■ その他にを…… 

Easy-WebPrint などのアプ U ケーションソフトび用意され 
ています。 


省資源機能も搭載しています 


夕書ををく印刷する場合に便利な「ブラックインク節約モード（[ブラックインクを節約す 
る])」や、ブラックインクびなくなったとをに一時的にカラーインクで^で用する「ブラック 
合成モード（[ブラックを合成する])」などび搭載されています。詳しくは『プ U ンタ活用 
ガイド』を参照して<ださい。 


各種オプションを用意をれています 


AC 電源びない場所でを印刷を可能にするバッテ U びセットに 
なったクレードルキットや、自動車のシガーライターソケットか 
5電源を取ることのでをるシガーライターパワーユニットなど、 
モバイル性能をさ引こ引き出す各種オプションび用意されていま 
す。詳しくは「オプションについて」を参照してください。^ P .90 

巳 luetooth ユニット巳 U -1 0を使用すれば、 Bluetooth 対応のコ 
ンピュータや携帯電話か5ワイヤレスで印刷でをます。詳しくは 
[Bluetooth ユニット BU - 10ユーザーズガイド』を参照してく 
ださい。 



バッテリチヤージャー 
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各部の名额とお割 


前面 


が紙□カバー ノ 

印刷された用紙び排出されます。 

紙間還択レバー 

用紙の種類に応じてプ1」ントへッドと用 
紙の間隔を切り替えます。使用する用紙 
に合わせて切り替えてください。^ P .40 



用紙トレイ 

セットした用紙を支えます。印刷する前に 
開いて < ださい。 

一用紙ガイド 

用紙をセットしたとをに動かし、用紙の左 
端に合わせます。 

-プリントへッドカバー 

インクタンクの交換や紙づまりのときに 
開けます。 

オートシートフィーダ 

ここに用紙をセットします。一度に複数枚 
の用紙びセットでさ、自動的に一枚ずつ給 
紙されます。 

カメラ接続部 

本プ1」ンタに対応のデジタルカメラやデ 
ジタルビデオカメラから直接印刷すると 
さに使います。与 P .2 己 

赤外線通信ポート 

赤外線通信で印刷するとをに使います。 
^P.31 


の^^^ 







リセットボタン 

プリンタのトラブルを解消してからこのボタンを押すと、 
エラーび解除されて印刷でさるよラになります。また印刷 
中にこのボタンを押すと、印刷を中止します。 


電源ボタン I - 

電源を入れる/切るとさに押します。 


参ち 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、ェ气 


-の状態を知らせます。 


電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プ U ンタの状態を確認できます。 

消な . 電源がオフの状態でず。 

緑色に点な . 印刷可能な状態です。 

緑色に点滅 . プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。 

緑色に点な後、オレンジ色に点滅 

. エラーび発生し、印刷できないが態です。今 P .74 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点;域 

. ヴービスが必要なエラーが発生している可能性があります。今 P .7 已 









USB ヶーブル接続部 

USB ケーブルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 

AC アダプタ接続部 

付属のユ ニノ （ーサル AC アダプタのプラ 
グを接続するためのコネクタです。 

チャージャー接続部 

オプシヨンのバッテ U チャージャーを 
接続するためのコネクタです。接続ち法 
と使用ち法については、バッテ U チャー 
ジャーに付属の使用説明書をご覧< だ 
さい。 




電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。 

参プ U ントへツドとインクタンクびセツトされている。 

参コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

参プリンタドライバびインスIルされている。 

d? 参ち 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび点滅後、点巧します。 



夕参ち 


電源ランプびオレンジ色に点減した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点減している」 （ P .74) を参照してく 
ださい。 

2コンピュータの電源を入れる 



プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始ずる前に、プリンタの電源を入れます。 


巧师してみよラ 
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プ u ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わると電源が切れます。 



も _ 

電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを巧くときは、必ず電源ランプが消灯していることを確認してください。電源ラ 
ンプが点巧•点滅しているときに、電源プラグをコンセントか5抜くと、プリントヘッドを保護できず、その後 
印刷でさな<なることがありまず。 

^きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目詰まり防止） （ P . 目己） 
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用紙をセットずる 

印刷する用紙をセットする方法について説明します。 


ほ用でをない用紙について 


L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でをないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
• 濡れている用紙 

• 達すざる用紙僅さ64呂 / m 2 未満） 

♦厚すざる用紙（キヤノン純正紙 L ソ外で重さ10已呂 / m 2 を超えるをの） 

• 絵はびを 

♦巧り目のついた往復はがさ 

♦写真付はびをやステッカーを貼ったはがを 

参ふたび二重になっている封筒 

• ふたびシールになっている封筒 

参型巧しやコーティングなどの加工された封筒 


印刷」てみよラ 
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普通紙のセツト方ミち 


ぷ參ち 

♦キヤノン 専巧紙の紹介に ついては 「専巧紙を使ってみよラ」 （ P .39) を参照してください。 

♦キヤノン専巧紙のセット方法については『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を 
参照してください。 

1セツトする用紙をそろえる 

夕をち 

用紙びカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してか5 (表面が波状にな！5ないように）セットして 
<ださい。 


2用紙をセツトする準備 


夕参ち 

♦ プリンタは平5な場所に置いてくださし、。 

♦ プリンタの前にものを置かず、印刷された用紙が排出されるスペースを確保してください。 

♦ 排出された用紙は適宜取り除いてください。排出□に用紙がたまると、印刷された用紙が折り重なったり、 
用紙が詰まったりする場合があります。 

♦ 両面印刷を行ラときは、印刷された用紙び排出されるスペースのごみや巧れに特に気を付けてください。ご 
みやちれが付着した状態で印刷を行ラと、印刷結果やプリンタに悪い影響を与えることがあります。 




用紙をセツトする 



参ち 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製専用紙スーパーホワイトペーパー SW -101 が 
使用できます。用紙の両面に印刷ずる場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がおずすめです。 

用がサイズ [定型紙] A 4、 日己、 A 5、 レター、リーガル 

[非定型紙]最ル（横目4.0 mm X 縦86.0 mm )、 最大（横21目. 9 mm x 縦目 84.2 mm ) 
用紙の重さ 64〜10已邑 /m 2 

• 已4有/ m 2 で約30枚搞さ 3 mm ) までセツトできまず。印刷された用細ホ、適宜取り除くようにしてください。 


印刷」てみよラ 
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一般の官製はびき、往復官製はがき、インクジェツト官製はびき、インクジェツト光ミ尺官製 
はがき、お年玉付き年賀はびき、キヤノン製専用紙プ□フェツシヨナルフオトはびき PH - 
101、フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 、 八イグレード〕ートはがき CH -301 に印刷できます。 


^軍ホ 

♦ 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になりまず。 

参考 

♦ はがきの両面に印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとき、 
通信面の先端びめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷するとが態が改善することがありまず。 
♦ はがきは1日枚までセットできまず。 

♦ 印刷が終わったはがきは、重な5ないよラに1枚ごとに取り除いてください。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 
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ぷ参を 

♦プ U ンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で、セットするはがきの種類を必ず指定してくださし、。 
プ U ンタドライバの設定については r で:書を印刷してみよう」 （P.19) を参照してください。 



通信面 

巧を面 

官製はびを 

[はがさ] 

[はがさ] 

インクジェット官製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 

インクジェット巧ミ只宫製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 

を復宫製はびき 

往信面[はがき] 

返信面[はがき] 

プ□フェッシヨナルフォトはびを PH -101 

[プ□フォ ト ぺーバ ー] 

[はがさ] 

フォトがミ只 A ガキ KH -201 N 

[光ミ只紙] 

[はがを] 

八イグレードコートはびを CH -301 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 


♦ 写真を印刷するとをは、キヤノン製の写真専巧紙のご使用をお勧めします。 
^「専用紙を使ってみよう」 （P.39) 


印刷」てみよラ 
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一般の長お 3 号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形日号の洋形封筒に印刷でさます。 

心 

♦ 角形封筒には印刷でさません。 

♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

♦ Macintosh をお使いの場合は、長形3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

♦ Windows Me/Windows 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向さに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し （^ P .43) 、[ページ 
設定]シートの[プ U ンタ制御]をクリックしてください。 

♦ [用紙ヴイズ]を正しく選択しないと、上下逆さまに印刷されます。 

■長お封筒に印刷する 



夕参ち 


封筒に印刷ずるときは、紙間選択レバー(グレー)を左側に設定しまず。 ^ P .12 


€) プ U ンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については r 夕書を印刷してみよう」 （ P .1 曰）を参照してく 
ださい。 
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■巧お封筒に印刷する 




y 印刷される向を 

0 - 

用紙ガイドを動かし、封筒のを端に合わ 

せまず。 

参考 

封筒に印刷ずるときは、紙間選択レバー(グレー)を左側に設定しまず。 ^ P . l 吕 

© プ U ンタドライバの[用紙の種類]で掛亂を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選びます。 

〇プ U ンタドライバの[印刷の向き]または[方卸で[横]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については「文書を印刷してみよラ」 （ P .1 日）を参照してく 
ださい。 

参ち 

郵便番号を記入する枠の付いた封筒に縦書きに印刷する場合は、プリンタドライバの[印刷の向き]または[方 
向]で[縦]を選び、郵便番号の枠を下に向けてセットしてください。 





巧师してみよラ 


印刷される向さ 
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判サイズの用紙のセツト方法 


L 半 IJ 、2 L 判サイズの用紙に印刷できます。 



才ートシートフイーダのち端に合わ 
せて用紙をセットしまず。 

写真の向さにかかわ5ず、縦方向に用紙を 
セットします。 

L 判、 2 L 判ともに1日枚までセットでき 
ます。 

(スーパーフオトぺーパー.両面 SP - 
1日 1 D は、1枚ずつセットしてください。） 


© プ U ンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]または[吕 L 判]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 （ P .1 日）を参照してく 
ださい。 
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义書を印刷してみよラ 

ここでは、文書を印刷する操作を例に、印刷の昼本的な操作手順について説明し 
まず。 

夕参ち 

ご使用のアプ IJ ケーシヨンソフ ト により、表おされる画面び異なる場合びありまず。 

なお、本書では Windows XPService Pack 2セキュ U ティ強化機能搭載化ソ降、 Windows XP SP2) をご使用の 
場合に表示される画面を基本に説巧しまず。 

I プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする今 P .9、 P .1 1 

1 原稿を作がする、または印刷するファイルを開く 
0 プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]を選びます。 

[印刷]画面び表示されます。 


参考 

Windows 2000をご使用の場合は、[印席!]]画面に表示されている匯本設赶タブをク U ックしてください。 


[詳細設定](または口□バテイ])ボ 
タンをクリックしまず。 


ご使用の機種が選ばれていることを 
確認しまず。 


をお 

ブリンタの恩巧- 


画 

4- 

ブリン9のち扣 

sewmEii 


が巧.お怕荒了 こ 

巧而 
H タント： 

バ-ジお因 
@すべて也） 

ぶ巧した巧みの,巧なふ 
0ベージ巧定担)： II- を的5 
ぺ-ジ吿号のみか、まがぺ-ジ巧因のみを入力し 
てください。け||: 5-12 


\_ if 如 i さち(因 
r 州ン如)4巧⑩ .. 


な]屈!函 


I か風が」 ( 


印师してみよラ 
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印刷にが要な設定をする 



ぷ参ち 

♦ 用紙ヴイズを確認するときは、[ページ設定]タブをク U ックしまず。アプ U ケーシヨンソフトで設定した 
ヴイズと違っている場合は、同じヴイズに設定してください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法についりホ、『プリンタ活用ガイド』の r(Windows) プリンタドライバ 
の設定画面」やヘルプを参照してください。 

♦ [印刷前にプレビューを表を]をク U ックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することができます。なお、アプ U ケーシヨンソフトによっては、プレビューを表をできないものもあ 
ります。 


印刷を開始ずる 



参考 


♦ 印刷中にプ U ンタの U セットボタンを押すと、印刷を中止することができます。 

♦ 巳 J ステータスモニタの[印刷中止]をク U ックすると、印刷を中止することができます。 

目 J ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon iP9 日]をクリックして表をしまず。またプリンタエ 
ラーが発生したとをなどにはエラーダイア□グび自動的に表示されます。 




夕参ち 

表示される画面は、ご使用のアプ IJ ケーシヨンソフトにより異なります。 

なお、本書では 、 Mac OS XV .10.3. X をご使用の場合に表をされる画面を基本に説明しています。 


プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P.9、P.l 


原稿を作がする、または印刷するファイルを開< 


用紙サイズを設定する 

〇アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [ぺージ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア □ グび表示されます。 


巧♦プリンタ： — i 均0 


[用紙サイズ]か5印刷ずる用紙サイ 
ズを設定しまず。 


团画国 


[0 K ] ボタンをクリックしまず。 


印刷に化要な設定をして印刷する 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選びます。 
プ U ントダイア□グび表示されます。 


[品位と用紙の種類]を選びまず。 


〇 [プリント]ボタンをク IJ ックします C 


印刷び開始されます。 


[ E 口刷設定]から、印刷ずる原稿に適 
した設定を還びまず。 


用巧の 
6紙方を：ォー 
巧 n & ま 


[用紙の種類]で印刷に使用ずる用紙 
の種類を選びまず。 


印肺してみよラ 
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夕参ち 


[印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせ 
た印刷品位や色で印刷でをます。 


写真ををれいに印刷 

図表やグラフを 
をれいに印刷 

—腺的な文書を印刷 
詳細設定 


写真やグラデーションを多巧したイラストを印刷するときに選びます。 

イラストやグラフなど色の境界線が八ツキ U した原稿を印刷するとをに選びます。 

文字中むの原稿を印刷するときに選びます。 

印刷品位や八ーフ I -ーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことがでさまず。 


♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の 「( Macintosh ) プリンタドライ 
パの設定画面」を参照してください。 

♦ プリンタ U ストで機種名をダブルクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 

印刷状況の U ストで文書を選んで[削除]をクリックすると、そので書の印刷を中止できます。[保割を 
ク U ックすると、そので書の印刷を停止できます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあ 
るすべての印刷を停止できます。 
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写真を印刷してみよラ 

付属の Easy-PhotoPrint を使用すると、デジタルカメラで撮った写真を、簡単 
な操作で つ子な し全面印刷でさます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print に対応しており 、 Exit Print 対応のデジタルカメラで撮った写 
真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりきれいな写真に仕上げることびできます。 

• 操作を行う前に、付属の「プ U ンタソフトウェア CD - ROM 」 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインス I -ールしてください。 

インス!ル方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

• Easy - PhotoPrint で扱うことのできる画像の種類は、 JPEG 画像（拡張子 . jpg 、 Jpeg ) 
です。 

参ここでは 、 Windows XP 上で Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作 
方法について説明していますび、 Macintosh 上での操作方法ち基本的に同じです。 

• 赤目補正や美肌効果を設定して、印刷する写真の補正や加工を行ラことびでをます。詳 
細な設定方法やま意事項、そのほかの機能については『アプ IJ ケーシヨンガイド』を参 
照してください （^ P .86)。 

みをを 

フチなしを面印刷できる用紙について 

フチなし全面印刷に対応している用紙は次のとおりです。 

♦ プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR -1 日 1( A 4、 L 半り、 2 L 判） 

♦ スーパーフォトぺーバ ー SP -1 日 1( A 4、 L 半 IJ 、2 L 半 IJ 、 パノラマ） 

♦ スーパーフォトぺーパー•両面 SP -1 日 1 D ( A 4、2 L 判） 

♦ スーパーフォトぺーバー•シルキ ー SG -101( A 4、 L 判、 2 L 判） 

♦マツトフォトぺーパー MP -1 日 1( A 4、 L 判） 

♦ キヤノン光ミ尺紙 GP -401( A 4) 

♦ エコノミーフォトぺーパー EC -1 日 1( L 判、 2 L 半り、力ード) 

• プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -1 日1 
♦ フォト光ミ只八ガキ KH -201 N 
♦ 八イグレードコートはがき CH -301 
♦ 片面光ミ尺名刺用紙 KM - 101 
♦ 両面マット名刺巧紙 MM-lOl 
♦インクジェット官製はがき 
♦ インクジェット光ミ尺官製はがき 
♦ 官製はがを 

上記臥外の用紙を使用すると、用紙がラまく送！5れなかったり、印刷品位が著しく低下したり、色味が変わったりす 
ることがあります。 


プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする今 P .9、 P .1 1 


2 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真 （JPEG 画像）を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存 
します。 

ぶ参ち 

ここでは、コンピュータの A — ドディスク内のフォルダに保存した写真を印刷ずる方法について説明しまず。 
0 臟 ， ルリ化 ■! 

[スタート]メニューか!5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、に anon 
Utilities] - [Easy-PhotoPrint] - [Easy-PhotoPrint] の順に選びます。 

I.-J 而而而 I 

八ードディスクアイコン、[アプリケーション]フオルタ‘、 Easy-PhotoPrint] フオ 
ルダを順に夕‘ブルク U ックし、 [Easy-PhotoPrint] アイコンをダブルクリックしま 
す。 


[0 画像選択]シートび表示されます。 

3 印刷する画像を選ぶ 

〇フオルダウインドウか5印刷したい写真び保存されているフオルダを選びます。 
選んだフオルダに保存されている写真び表示されます。 



ガイダンス 


PF; 届巧：!’ホを:1111■ザむ!!巧け fp 向し-こい 


サムネイル 


巧ホサイズ： L 申||用 S1S の桂が： 


用®»四：1け 


〇印刷したい写真の下にある [▲] ボタンをク U ックして、印刷する枚数を指定します。 
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夕参ち 

[①画像選択]シートの[補正/加工]ボタンをク IJ ックずると、印刷ずる写真の補正や加工を行5ことがでを 
まず。詳しい操作方法は r アプ IJ ケーシヨンガイド』を参照してください。 


印刷する用紙を選ぶ 



レイアウトを指定して印刷する 



0 議謂化 j 

[印刷]ボタンをク U ックしまず。 


[印刷]ボタンをク U ックし、メッセージを確認して [0 K ] ボタンをク U ックしたあ 
と、プ IJ ントダイア□グの[プリント]ボタンをク IJ ックします。 

指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されます。 


印刷してみよラ 
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PictBridge 細お機器か 5 
巧刷してみよラ 

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯覇き 
などをお使いのときは、円 ctBridge 対応機器と本プリンタを USB ケーブルで接 
続して、直接写真を印刷することができます。 

夕参ち 

本プリンタに接続できるカメラについて 

• 円な日 rid 旨 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をコンピュータ 
をかさずに直接プ U ンタで印刷ずるための規格です。 PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わ 
ず、本プ U ンタと接続して画像を印刷ずることがでをます。 

• カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷ずる画像の指定や、さまざまな EP 刷の設定を行5ことび巧能です。 

♦ キヤノン巨 ubble Jet Direct 巧応（円 ctBrid 呂 e 非巧応）のデジタルカメラやデジタルビデオカメラをお使いのと 
きは、カメラ付属の専用ケーブルでプ U ンタと接続して印刷することができます。詳しくは、「キヤノン目 ubble Jet 
Direct 巧応カメラか5印刷する」 （ P .84) を参照してください。 

本似降、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯霞舌などを撒称して、円 ctBrid 旨白が応と呼び 
ます。 

•/ PictBrid 呂 e 対応機器わ、 SE 口刷 
厂 • ^ P .28 

* このマークが表記されているカメラは、 
PictBridge に対応していまず。 

■ミ キヤノン Bubble Jet Direct 
対応カメラか6印刷^ P .84 


PictBridge に関する最新の情報は、キヤノンホームページでご確認いただけます。 
キヤノンホームぺージ URL canon . jp / pictbrid 旨 e にアクセスしてください。 


PictBridge 巧応機器をち続する 



本プ U ンタに対応の円 ctBrid 呂 e 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用 
します。 


A 警告 

プ U ンタのカメラ接続部には、 PictBridge 対応機器またはキヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラ!;■(外は接続しな 
いでください。火災や感電、プ U ンタの損傷の原因となる場合がありまず。 
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♦ 円 ctBrid 旨 e 巧応機器を接続して印刷する場合、 PictBridge 対応機器の電源は、家庭用電源をお使いになることを 
お勧めしまず。バッテ U —をお使いになるときは、フル充電されたパッテ U —をお使いください。 

♦ 円 ctBrid 旨 e 巧応機器か！5印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続ずる前に円 ctBrid 呂 e 対応機器で印刷す 
るモードに切り曽える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご 
使用の機器に付属の使巧説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ コンピュータか5印刷するときは、必ず円 ctBridge 対応機器と接続しているケーブルをおいてください。 

1 プ U ンタの準備をする 

プ IJ ンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プ IJ ンタを印刷でさ 
るように準備してください。 

2プリンタの電源を入れる 

3用紙をセツトする 



参考 


L 


印师してみよラ 
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4 プリンタと PictBridge 対応機器を接続する 


〇 PictBridge 対応機器の電源び切れていることを確認します。 



〇 PictBridge 対応機器か5印刷できる状態にします。 

プ IJ ンタとの接続び確認されると、 PictBridge 対応機器の液晶モニターにじ(下の 
マークび 表示されます。 


ri : PictBridge 対応機器です。^ P .28 

:キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラです。 P .84 


[PictBridge 巧応機器か 6 印刷する 


操作については、必ずご使用の機器に付属の使用説明書にしたびってください。ここでは、本プ 
U ンタを使用したときに PictBridge 対応機器で設定できるぺーパーサイズやぺーパータイプ、 
レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。 

■ カメラの設定を確認/を更するには 

使用するぺーパーサイズやぺーパータイプなどを変更するときは、 PictBridge 対応機器側 
の操作で円 ctBrid 吕 e の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 

機器側で L ソ下の該当項目を r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）に指定した 
とさは、じ(下の設定で印刷されます。 

参考 

本プリンタをコンピュータに接続して Canon iP 9 日 Setup Utility を使用すると、用紙の種類やヴイズなど、 
PictBrid 旨 e の標準の印刷設定を変更することができます。詳しくは、『プリンタ活用ガイド』を参照してくだ 
さい。 

• ぺーパーサイズ （ L 判）/ぺーバータイプ（フォト） . スーパーフォトぺーパー SP -101 L 

• レイアウト . 「フチなし」* 

• トリミング . 「切（卜 U ミングなし)」 

• イメージオプティマイズ（画像補正） . rExifPrintJ 
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• 日付印刷 . 「切（撮影曰を印刷しない)」 

説明している頃目について 

ご使用の機器によっては、説明している項目び設定できない場合びあります。設定できない 
項目については、説明中に r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）で明記して 
ある設定にしたびって印刷されます。 

《説巧に使用している名称は、キヤノン製円 ct 日 rid 邑 e 対応のデジタルカメラを使用したときに表おされる名称 
を例に説日月していまず。ご使用の機器により設定項目の名称は異なる場合びありまず。 

■ EP 刷でまる画像データについて 

本プ U ンタで印刷できる画像データは、 Exif / JPEG 、 PNG データです。 

■ r ぺーパーサイズ J / r ぺーパータイプ J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、 r ぺーパーサイズ丄 
判」 r ぺーパータイプ；スーパーフォトぺーパー(「フォト」）」び設定されています。 

《プ□フェツシヨナルフォトぺ一八’一に印刷ずるとをは、円な Bridge 対応機器側で「ぺーバータイプ」を「高 
級フォト」に設定してください。 

r ペーパーサイズ」と r ペーパータイプ」の設定で、プ IJ ンタにセツトでをるのはじ(下の用 
紙です。 


r ぺーパーサイズ J の設定 

r ぺーパータイプ J の設定 

プリンタにセットずる用紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフオトペーパー SP -101 L 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -101 L 

エコノミーフオトペーパー EC-lOlL 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 L 

2 L 判 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -1012 L 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -1012 L 

エコノミーフオトペーパー EC -1 日1 2 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -1012 L 

はびを* 3 

フオト 

フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

ピクヴスプチシール PS -1 日ド2 

ピクヴスプチシール*フリーカット PS -2 日 1*2 

フオトシ ー J レセット PSHRS *2 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101 

力ード 

フオト 

エコノミーフオトペーバー EC -101 力ード 

8.9 X 25.4 cm *1 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -101 パノラマ 

A 4*3 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -101 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -101 

キヤノン光ミ只紙 GP -401 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 


印刷」てみよラ 
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*1 バノラマサイズです。キヤノン製円 ctBridge 巧応機器のみ設定でをまず（機種によっては設定で走ない場合 
びありまず)。 

*2 専用のシール紙です。シール紙に印刷する場合は[ぺ 一 A ’ー サイズ]で[はびを]を設定しまず。 

*3 [ベーバーサイズ]で[はびき]または [ A 4] を還おしたときは、[ぺーパータイプ]で[普通紙]を置択ず 
ることびでさまず。 また' [ペーバータイプ]で[普通紙]び選おされていると[レイアウト]で[フチなし] 
を選んでちフチありで印刷されまず。 

■ r レイアウト J / r トリミング J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、「レイアウト；フチ 
なし」び設定されています。「卜 U ミング」は Pic 旧 rid 呂 e 対応機器側の設定にしたびいます。 


ピクサスプチシール PS -101(1 巨面）、ピクサスプチシール-フ U- カット PS- 吕01、 
フオトシールセット PSHRS (2 面、4面、日面、1巨面）に印刷するとさは、じ(下のよう 
に設定してください。 

〇 r ぺーパーサイズ：はびを」 r ぺーパータイプ：フオト」に設定します。 

〇「レイアウト」で印刷するシール紙の面数に合わせて「2面配置」「4面配置」 r 日面 
配置」 n 己面配置」に設定します。 

* レイアウトに「2面配置」「4面配置」「日面配置」「1巨面配置」（キヤノン製デジタル 
カメラでの表示）に該当する選択項目びない場合は、複数の面を配置する印刷はできま 
せん。 

* シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 

■ r イメージオプティマイズ（画像補正) J について 

本プ U ンタの設定 （r 標準設定」）はに乂げド加りび設定されています。 

また' キヤノン製 PictBrid 呂 e 対応機器をご使用の場合は、 「VIVID」「NR」fVIVID+NRJ 
び設定でをます（機種によっては設定でをない場合びあります）。 

《 rviviD 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷しまず。 

「 NR 」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去しまず。 
rVIVID + NR 」 は、 「 VIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定しまず。 


■ r 日付印刷 J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、「切（撮影曰を印刷 
しない)」び設定されています。 

* PictBrid 呂 e 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能び設定されているとき 
には、「切」に設定してください。「入」に設定すると、日付び二重に印刷されます。 


参考 

♦ 印刷中は接続ケーブルを絶対に巧かないでください。 

また、円 ctBridge 巧応機器とプリンタのケーブルを取り外すときは、機器に付属の使用説明書にしたがってくださ 
い。 

♦ 円 ctBrid 旨 e 巧応機器の操作で、臥下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 
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ホか線通信で印刷ずるには 

本プリンタは、赤外線通信機能がある携帯電話か5、写真やメール、電話帳など 
を、プリントビーム機能によりダイレクトに印刷することができます。 

また、ホが線通信機能があるコンピュータか日は、 IrDA による赤外線通信により 
ワイヤレスで印刷することがでさます。 


携帯電話か6印刷するープリントビーム 


本プ IJ ンタは、携帯電話か5ホか線通信を利用してワイヤレスで手軽に印刷でをる r プ IJ ントビー 
ム機能」に対応しています。 

「プリントビーム機能」を使うと、カメラ付さ携帯電話で撮影した写真やメール、電話帳などを、 
Canon iP 90 Setup U 川 ity で指定した用紙やレイアウトで印刷することができます。 

* Canon iP 90 Setup 川 ility を開始するには、コンピュータとプ U ンタを USB ケーブルで接続ずる必要びありまず。 


■ ホか線通信を巧うための条件 

携帯電話か5プ U ントビーム機能で正しく印刷を行ラためには、じ(下の条件を満たしている 
必要びあります。 


巧応機種 

IrDA ポートを搭載し、 l 「 MC バージョン 1.1 規格に準拠した携帯電話 
* 動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクヴスホームぺージ canon . jp/pixus 
でご確認ください。 

印刷可能な 

II ンテンジ 

電話帳、メール、画儘 ( JPEG に対応） 

* ご使用の携帯電話により印刷でさるコンテンツび異なります。 

巧応ずる 
文字コード 

• Alphabet-Numeric code 

• J に、 Shift-JIS ( J に第1水準、第2水準78日8で字） 


参ち 

IrDA (Infrared Data Association ) は、ホ外線を使用してデータを送受信ずるための規格および制定ずる団 
体名称です。 IrDA 規格は、業界標準となっており、 l 「 DA がそのままインタフェースの呼称としても使われてまず。 


■ 印刷する用紙やレイアウトを設定するーホか線通信印刷設定 

携帯電話か5印刷するときに、印刷するデータにあわせて用紙の種類や用紙サイズ、レイア 
ウト、フチなし設定などを Canon iP 日0 Setup Utility で設定できます。 

* お買い上げ時占、!5何も設定を変更していない場合は、ス ー A ’ー フォトぺーバ ー SP -101 U こ、フチなしで印刷 
ずる設定になっていまず。 


印刷」てみよラ 
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1 プ II ンタの準備をする 

〇ユニパーサル AC アダプタび確実に接続されていることを確認します。 

オフシヨンのバッテ U を使用している場合は、バッテ U び充電されていることを確認 
します。 

〇プ IJ ンタとコンピュータを US 巳ケーブルで接続します。 

〇用紙トレイを開け、プ IJ ンタの電源を入れ、コンピュータの電源を入れます。 

2 Canon iP 90 Setup Utility を開始する 

〇 [スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム]ほたは[プ□グラム])を選び、 
に anon Utilities ]- に anon iP 日日 Setup Utility ] -に anon iP 日日 Setup Utility ] 
の順に選びます。 



〇八ードディスクアイコン、护プ U ケーシヨソフォルみに anon iP 日0 Setup Utility ] 
フォルダを順にダブルク U ックし、 [Canon iP 90 Setup Utility ] アイコンを夕‘ブルク 
IJ ックします。 

〇し赤外線通信 /Bluetooth 通信の印刷設定]タブをク U ックします。 

Canon iP 日日 Setup Utility 画面に現在の設定が表示されます。 

本これ料降は 、 Windows XP SP 2 を例に説明します。 Macintosh をお使いの場合も、同様の操作が行えまず。 
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用がサイズやレイアウトを指定する 

写真の印刷設定を変更する 

〇 Canon iP 日0 Setup Utility 画面か5「写真の印刷設定」の陵国ボタンをクリツ 
クします。 



[さ信]年*ン e ル I ヘルブ J 


印刷の種類か5写真印刷に指定ずるレイ 
アウトを選びまず。 

夕をち 

各アイコンに対応した用紙は！; TF のとおりです。 

□ スーパーフオ ト ペーパー SP -1 日1 L に、 

1面フチなしで印刷 

n 片面光ミ尺名刺用紙 KM -101、 または両 
m 面マット名刺用紙 MM -1 01に1面フ 
チなしで印刷 

□ エコノミーフオトペーパー EC -1 日1 
H カードに1面フチなしで印刷 

□ ピクヴスプチシール PS -10 K または 
フオトシールセット PSHRS の16面 
シ—ルに印刷 

ピクヴスプチシール•フリーカット PS - 
: £ l 201に印刷 


夕をち 


用紙の種類や用紙ヴイズ、レイアウト、フチのあり/なしを指定するときは、[カスタム]アイコンをクリック 
します。 



「 g 恒 ( キ中ン忆ル I ヘルブ I 

用紙の種類 . セットする用紙の種類を設定します。 

用紙サイズ . セットずる用紙のヴイズを設定します。 

用紙の種類と用紙ヴイズの指定は r キヤノン製専用紙」 （ P .40) を参照してください。 
レイアウト . 1枚の用紙に何面印刷するかを指定します。 

フチなし全面印刷...フチなしで印刷するときは、クリックしてチェックマークをつけます。 

《フチなし印刷に対応している用紙については「フチなし全面印刷できる用紙につい 
て」 （ P .23) を参照してください。 

《フオトシールセット PSHRS の2面、4面、9面に印刷するときは、用紙の種類で 
「スーバーフオトペーパー」、用紙ヴイズで「シール紙」、レイアウトで面数を指定し 
て < ださい。 



L 


巧师してみよラ 
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O [送信]ボタンをク ij ツクします。 

指定した用紙種類、用紙サイズ、レイアウトで携帯電話か5印刷でをる状態になりま 
す。 

携帯電話か5印刷する操作方法については、 r ホが線通信のしかた」 ( P .35) を参照 
して < ださい。 

义書の EP 刷設定を巧更する 

〇 Canon iP 日0 Setup Utility 画面か5「文書の印刷設定」の唆国ボタンをクリツ 
クします。 ^ P .3 吕 



が 


印刷の種類か6文書印刷に指定ずるレイアウト 
を選びまず。選んだ用紙により LU 下のよラに印刷 
されまず。 

住所録 メール 


A4 


バイブル/ 
A 已 


ミニ6穴 


B - 


I ； 


•901 ■■■X" 

: xaxxxxxw^ 




于 i«~uoi<aitaE 




-0 

-0 




窒5ド/障. 




。が!^ 


0 [送信]ボタンをクリックします。 

指定したレイアウトで、携帯電話か5印刷でをる状態になります。 

携帯電話か5印刷する操作方法については、 r ホが線通信のしかた」 ( P .35) を参照 
して < ださい。 


夕参ち 

システム手帳サイズ（バイブル/5二6巧 / A 5) に印刷ずるときは 

[バイブル]、[吉二白巧]、 [A 已]を選んだとさには、な下の用紙を使用してください。 

[バイブル] ...93mm X 170 mm 

[ミニ6巧]..… 80 mm X 1 26mm 

[A 己] . 210 mm X 148mm 

用紙は、 1 枚ずつセットしてください。 

《薄ずぎる用紙厘さ己4邑 /m2 モ満）は使用しないでください。 


34 











その他の設定について 

[変更]ボタンをク U ツクすると、 W 下の設定を行ラことができます。 

[アドレス帳の印刷方法].…携帯電話のアドレス帳をで字、またはで字とパーコード ( QR コード）で印刷でき 
まず。 

[メモ帳の印刷方法] . 携帯電話のメモ帳の内容を文字、またはバーコード （ QR コード）で印刷できまず。 

[給で字を使用する携帯電話] 

. 携帯電話の種類（通信事業ち）を指定すると、その携帯電話で使用でさる絵文字が 

印刷でをます。 

[ GMT との時差] . 携帯電話のスケジュールなど、時間の指定ができるデータを印刷するときに、デー 

夕を作成した国の国際標準時間 （ GMT ) か！5の時差を指定することで、その国の時 
差を計算に入れて印刷することができます。 

■ホか線通信のしかた 

赤外線通信を行ラ場合は、ご使用の携帯電話の使用説明書ちあわせてご覧ください。 

1プ II ンタの準備をする 

〇ユニパーサル AC アダプタび確実に接続されていることを確認します。 

オプシヨンのバツテ IJ を使用している場合は、バツテ IJ び充電されていることを確認 
します。 

〇用紙トレイを開け、電源を入れます。 

0 用紙トレイに用紙をセツトします。 

2 ホか線通信を開始する 

〇携帯電話のホが線ポートを、プ IJ ンタの/赤か線ポートと 20 cm L ソ内の距離で正面に 
向を合うように置をます。 

参ち 

プ U ンタのホ外線ポートの有効角度は、左ち、上下共に中む軸に巧して約1日度でず。 

にだし、携帯電話によっては、プ U ンタとの通信可能な距離が異なります。携帯電話の使用説明書で確認 
して < ださい。 



有効節囲（上下、左ちとも）約 icr 


印师してみよラ 
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O 印刷したいコンテンツを選択し、携帯電話のホが線ファイル転送機能により、印刷対 
象ファイルをプ IJ ンタに送信します。 

プリ ンタびデータを正常に受信すると、電源ランプび緑色に点滅します。 

データの送信び終了すると、印刷び開始されます。 

参ち 

画像データを印刷ずる場合は、プ U ンタのリセットボタンを押すと、一度送信したデータを再度印刷する 
ことびでをます。 

夕参ち 

♦ 携帯電話か5印刷する操作については、携帯電話に付属の使用説日月書を参照してください。 

♦ プリンタのホ外線ポートと携帯電話のホ列線ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信 
がでをな<なります。 

♦ データの送信中は、プ U ンタと赤外線通信の接続を切！5ないよラに注意してください。もし切れてしまっ 
た場合は、再度データを送信し直してください。 

♦ 送信できるデータには、料下の制限事項びあります。 

-携帯電話のセキュリティ設定のため、ダウン□ー ドしたコンテンツや、メールに添付された URL か！5ダ 
ウン□ー ドした写真などは印刷でをません。 

-動画は印刷でをません。 

-ご使用の機種により、赤外線による転送容量に制限があるため、最高画質での印刷ができないことがあ 
りまず。 

-画像の大きさによって、送信を開始してか5印刷び開始されるまで時間びかかることびあります。 

-ご使用の機種により、メモ U —カードに保存したデータは印刷できないことがあります。 

-印刷される画像の品位と印刷される向き（縦または横）は、撮影した画像ヴイズによって自動的に設定 
されます。 

-携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると画像が切れたり、フチありで印刷 
すると余白の大きさが変わることがあります。 

-印刷して画像が粗くなるときは、名刺ヴイズ、力ードサイズやシール紙への印刷をお勧めします。 
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CPU 

Intel Pentium 臥上 

IrDA 

IrDA 1.1 準拠 

ボーレート（通信速度） 

最大 4 Mbps 

赤外線通信デバイス 

コンピュータ内蔵型の赤外線通信ポート 


夕參ち 

♦ Windows 98总上がプレインス I -ールされ、コンピュータに Microsoft 社製赤外線通信ドライバがイン 
ス I -ールされている必要があります。 

♦ Windows Me をご使用の場合は、似下の操作にしたがって赤外線通信ドライバがインス I -ールされている 
か確認してください。 

①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□ールパネル]の順にク U ックしまず。 

CD ウィンドウ内に[ワイヤレスリンク]アイコンびあるかどうかを確認してください。 

アイコンが表示されていれば、必要な赤外線ドライバびずでにインス I -ールされています。 

表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 

♦ Windows 98をご使用の場合、扮下の操作にしたびって赤外線通信ドライバびインス I -ールされているか 
確認し、赤外線ポートを使用できるようにしてください。 

①[スタート]ボタンをクリックし、隱赶一[コント□-ルパネル]の順にクリックしまず。 

感ウィンドウ内に[赤外線モニタ]アイコンがあるかどうかを確認してください。 

アイコンが表示されていれば、必要な赤外線ドライバびずでにインス I -ールされています。 

表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 

③ [赤外線モニタ]アイコンをダブルクリックします。 

④ [オプション]シートの[赤外線通信を使用可能にする]をク U ックしてチェックマークを付けます。 

■ホか線通信のしかた 

赤外線通信を行ラ場合は、ご使用のコンピュータの使用説明書もあわせてご覧ください。 

1 プ II ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタび確実に接続されていることを確認します。 

オプションのバッテ U を使用している場合は、バッテ U び充電されていることを確認 
します。 

〇用紙トレイを開け、電源を入れます。 

〇用紙トレイに用紙をセットします。 


コンピュータか6印刷する 


■ ホか線通信を行うための条件 

赤か線通信で正しく印刷を行ラためには、コンピュータびじ(下の条件を満たしている必要び 
あります。 


印肺してみよラ 
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ホか線通信を開始する 

〇コンピュータの/赤か線ポートを、プ IJ ンタの/赤が線ポートと 80 cm L ソ内の距離で正 
面に向を合ラように置をます。 

ぶをち 

プ IJ ンタの赤外線ポートの有効角度は、左ち、上下共に中む軸に巧して約10度でず。 

ただし、コンピュータによっては、プ U ンタとの通信巧能な距離が異なりまず。コンピュータの使用説明 
書で確認してください。 



プリンタの/赤外線ポート 

80 cm LU 内（物などで遮断しないでくださし、） 


有効範囲（上下、左もとを）約10° 


コンピュータのホ外線ポート 


0 コンピュータか5印刷を開始します。 

夕参ち 

• フ IJ ンタのホ外線ポートの面と向を合ったコンピュータの赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しない 
でください。送受信びで定なくなりまず。また、プ IJ ンタとコンピュータの赤外線ポート位置を確認して、 
ポート位置同±が、ずれないように向さ合わせてください。 

♦ 印刷を行うときや、プリンタドライバのユーティ U ティの機能を使うときは、あ5かじめ Windows のコ 
ント□-ルパネルの[ワイヤレスリンク ] (Windows 98は[ホ外線モニタ])を使って、 IrDA 方式で接 
続されているプ U ンタの名称が表示されていることを確認してください。 

♦ 印刷中は、プリンタとの/赤列線通信の接続を切5ないよラに注意してください。もし切れてしまった場合 
は、プリンタの電源をオフにし、コンピュータ側でたまっている印刷ドキュメントを削陳してください。 
ドキュメントの削除のしかたは、臥下のとおりです。 

①[スタート]ボタンをクリックする 

感[コント□ールパネル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 
(Windows XP 技外をお使いの場合は、[設定]一[プリンタ]の順にクリックします） 

③に anoniP 9 日]アイコンをちク U ックして、メニューか！5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 
IrDA の接続が切れているかどラかは、ステータス バー またはコント□ールパネルの[ワイヤレスリンク] 
(Windows 9 S は[ホ外線モニタ])で確認できまず。 

♦ Windows XP/Windows 20日日を使用している場合は、ステータスモニタは動作しません。 



専用紙を巧ってみよラ 


印刷に適した用紙を選ぶ 


写真や文書のための用紙はちちろん、シール用紙やはびをなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 
紙び用意されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プ IJ ンタ活用ガイド』を参照してください。 


■ 写真を印刷するには 

♦ プ□フェッシヨナルフオトペーパー 
♦ スーパーフオトペーパー 
参マットフオトペーパー 
♦ エコノフオトぺーパー 
♦ キヤノン光ミ尺紙 
參局品位専用紙 



A 


■ビジネス文書を印刷するには^ 

参高品位専用紙 
♦ 日 HP フイルム 



迄 


■ オリジナルグッズを作るには 

♦ T シャツ輯写紙 
♦ 片面光巧名刺用紙 
• 両面マット名刺用紙 
♦ ピクヴスプチシール 
•フォトシールセット 


- ま 

辱 ffll 


■年賀が、挨搂がを印刷するには I 

♦ プ□フェツシヨナルフオトはがさ I 

♦フオト光ミ尺ハガキ ■ 

♦ 八イグレードコートはがを I 













キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


巧紙のち陆 

型き 

最大積載職 

紙間選巧 
レバー の 
位置 

プ y ンタドライパの設定 
[巧紙の種類] 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 A 4 
SW -201 A 4 

3 mm しソ下 

3 mm しソ下 

ち 

普通紙 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー 

PR -101 A 4 
PR -101 L 
PR -1012 L 

1枚 

10お 

10枚 

ち 

プ□フォトペーパー 

プ□フェッシヨナルフォトはがを 

PH -101 

10お 

ち 

プ□フォトペーパー（通信面） 

はがを（宛名面） 

スーパーフォトペーパー 

SP -101 A 4 
SP -101 L 
SP -1012 L 
SP -101 パノラマ 

已枚*1 

10枚 

10枚 

10お 

ち 

スーパーフォトペーパー 

スーパーフォトペーパー.両面 

SP -101 D A 4 
SP -101 D 2 L 

1枚 

1枚 

ち 

スーパーフォトペーパー両面 

スーパーフォトペーパー-シルキー 

SG -101 A 4 
SG -101 L 
SG -1012 L 

已枚 

10お 

10枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 

マツトフオトペーパー 

MP -101 A 4 
MP -101 L 

10枚 

10枚 

ち 

マットフォトぺーパー 

キヤノン光お紙 

GP -401 A 4 

10枚* 1 

ち 

光お紙 

エコノフォトぺーパー 

EC -101 L 

EC -1012 L 
EC -101 力ード 

10枚 

10枚 

10お 

ち 

光お紙 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH -201 N 

10枚 

ち 

光お紙（通信面） 

はがを（宛名面） 

八イグレードコートはがを 

CH -301 

10枚 

ち 

インクジ I ット官製葉書（通信面） 
はがを（宛名面） 

高品位専用紙 

HR -101 S A 4 
HR -101 S B 已 

1日枚 （3 mm 政下） 

10 お (3 mm 私下） 

ち 

高品位専用紙 

T シャツ乾写紙 

TR -301 

1 枚 

左 

T シャツ乾写紙 

OHP フイルム 

CF -102 

10枚*1 

ち 

0 HP フイルム 

片面光ミ尺名刺用紙" 2*3 

KM -101 

10枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 

両面マット名刺用紙 =*=3 

MM -101 

10枚 

ち 

スーパーフォトペーパー 
(写真•イラスト） 

普通紙（文字） 

ピクサスプチシール*4 
(1 日面光ミ尺フォトシール） 

PS -101 

1 枚 

ち 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトぺーパー） 

ピクサスプチシール-フリーカット 
巧 

PS -201 

1 枚 

ち 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトペーパー） 

フォトシールセツト *4 
に面/4面/日面/16面） 

PSHRS 

1 枚 

ち 

インクジェット官製葉書 
(またはスーパーフォトぺーパー） 


*1 用紙びラまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、セットする隙は、1枚ずつはがして必要枚数をセッ 
卜して < ださい。 

*2 畫面には印刷しないでください。 

*3 テキストデータを印刷する場合は、データは名刺サイズ（已已 X 91 mm ) で作成し、上下左ちの余白を目 mm 
程度に設定してください。詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 

*4 Windows をお使いの場合は、プリンタソフトウエア CD - ROM に付属の PhotoRecord を使うと印刷の設定 
び簡単にできます。コンピュータにインストールしてお使いください。 

また、キヤノンのホームページか5無料でダウン□ー ドできるプチプ U ント for Canon でも、簡単に印刷を行 
ラことびでさます。 



*已 Windows をお使いの場合は、プチプ U ント for Canon を使っても、印刷の設定が簡単にできます。ピクヴス 
プチシール•フリーカット PS -2 日1をお使いの場合は、プチプ U ント for Canon をお使いください。プチプ 
リント for Canon はキヤノンホームぺージか！5無料でダウン□-ドできるようになっておりますが、インター 
ネッ 卜への接続料金はお客様のご負担となりまずので、ご注意ください。 

① canon . jp / support にアクセスする 

② 「ダウン□-ド」一「インクジェットプ U ンター」一「アプリケーション」の順にクリックずる 

③ プチプ U ント for Canon をダウン□ー ドずる 

夕参ち 

♦ 用紙について、詳しくは『プ U ンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を参照してください。 


歩すすんだ使いかた 
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プリンタドライ7 V の機能と開をかた 


プリンタドライバの便利な機能 


プリンタドライバには、む下のような機能びありまず。詳しい操作方法について 
は、『プリンタ活用ガイド』の「便利な印刷テクニックを使ってみよう」を参照し 
て < ださい。 



120% 

1 

Festival 

画腺 

C*m* 批 mil 

\ 

—ゾ 

■喊 



な ahA w 化が .' 

70% 

当 



^用紙サイズに合わせて自動的に}広大/縮ル I 

印刷したい（フイットページ印刷） 1 



mm\ 


今1枚の用紙に複数ページを縮小して印刷し 

たい（割付印刷） n 



^フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 
(フチなし全面印刷） 


^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イメージデータ補正） 


崎1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい（ポスター印刷） 

^とじしろを付けて印刷したい 
(とじしろ印刷） 


^イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 


^印刷ずる順番を変えたい（逆順印刷) 


今デジタルカメラで撮った写真のノイズを減 
5して印刷したい（デジタルカメラノイズ 
リダクション） 

今拡大/縮小率を設定して印刷したい 
(拡大/縮ル印刷） 


^複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよう 
に印刷したい（冊モ印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 


^印刷ずるとをの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 

^インクを長持ちをせたい 
(インク節約設定） 
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[ プリンタドライパの設定画面を表示する 


プリンタドライバの設定画面は、吕つの方法で表示することができまず。 

ぶ参ち 

このマニュアルでは、おをに Windows XPSP 2 における操作方法を説日月していまず。お使いのシステムによって、操 
作方法が異なる場合があります。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトから開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

d ? 参考 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名び異なったり、手順び多い場合がありまず。 

詳しい操作方法については、お使いのアプ U ケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

♦ [詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプ U ケーションソフトか6開いたときには表示されま 
せん。 

I おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
<ことびでをます。 

I [Canon iP 90] び選ばれていることを確認し、[詳細設定](または[プ 
□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

■ プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか6開< 

プ U ンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプ U ケーションソフトに共通する印 
刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

I [スタート]ボタンをクリックし、[コント〇—ルパネル]^ [プリンタと 
その他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP L ソかをお使いの場合は、[スタート]ボタンをク U ックし、戲赶一[プ 
U ンタ]の順にク U ックします。 

1 に anon iP 90] アイコンを選ぶ 


L 


歩すすんだ使いかた 


[ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 
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印刷にかずれやむ 5 があるとをは 


印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないときには、インクがなくなって 
いるか、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。む下の 
手順でお手入れを行ってください。 

ぷ参ち 

お手入れを巧5前に 

• インクタンク上部の (5 i 部分を巧して、インクタンクびしっかりセットされていることを確認してください。 
P ' 已 8) 

• プ U ンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合びありまず。 P .69) 



3回繰り返しても改善されない場合 



それでち改善されない場合 



d ? 参考 

♦ 畳線びずれて印刷されるなど、プリントへッドの位置ずれが確認されたときには、プ U ントへッドの位置を調整しま 
す。^ P .5 曰 

♦ インクタンクを交換しても症状が改善されない場合は、プ U ントへッドが故障している可能性びあります。お買いホ 
めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。^ P .9 己 
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ノズルチェックパターンを 
印刷ずる 


プリントへッドのノズルか日インクび正しく出ているかを確認するために、ノズ 
ルチェックパターンを印刷します。 

夕参ち 

コンピユータをほわずに印刷ずる 

ノズルチェックパターンは、プリンタの U セットボタンを押して印刷することもできます。 

①プリンタの電源び入っていることを確認して、 A 4 ヴイズの普通紙をセットします。 

® U セットポタンを押し続け、電源ランプが2回点減したときに離します。 


ックパターンを印刷する 



お 

手 

入 

れ 


け.'!•リル J 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセットする 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .43 

3 ノズルチェックパターンを印刷する 


巧虽本巧ち資バージな走曲スにヴ巧足*/特巧かま jS わちに ib 


♦ か 

。トニン， ，。戚, 


晒 

A ツ阿立置調涅 


圓 

^ 鄕ミ骗 11 

巧 

ィタ沒ンタ 

おい 

ゎ伊 




ィ継巧。"耐.屯な 

お I & I 

ち if イ 9 白れ S 巧設定 


^ に 


巧巧 i 視 サイレント敎ミ 


を j ステ-のと夕拉わ留… 


**州ル I I «用み I 〔 W レブ ] 



T [ユーテイリテイ]タブをク U ツクしま 
_ 


^ [ノズルチてックバタ-ン印刷]をク I 」ッ 
クしまず。 
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ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 


4 ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる今 P .48 
fi'imzmn 

1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセットする 

2 [BJ Printer Utility ] を表巧する 

ぷをち 

BJ Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利用できません。 

下記の手順を行うときは、 US 日ケーブルで接続してください。 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

Q [プ U ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックしまず。 

〇陷輔か 5 [iP 日 □] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製尉か 5 [iP 日 □] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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ノズルチェックパターンを印刷する 



L 


お手入れ 
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ックパターンを確認する 


じ(下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はク U - ニングを行います。 


d ? 参考 

インク残量び少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。（今 P . 已吕） 


1印刷されたノズルチェックパターンをお認する 



2クリーニングび化要な場合は、[パターンの印刷]画面の[クリーニング]ボ 
タンをク y ツクする 


齡 I ム!【•リル I 


"トン。昭 区化 I 


1 

111111111111111111111111111111111 

' 



li ： 






|y 



イン加)巧化し□レズル W 目ごがして(■々せん。 

E [1 届にれむの-ンカにちらの防をの巧合本乃ン的この* 
S ほ用でき*す。 

龄了巧51わ5してぴ巧い。 


a 

、 


クリックしまず。じ I 降は P . 已〇の 
手順 3- @に進んでください。 


L 1 


acintosh 





インクの■出し□し 


ま tth 。 

印田 S れに/ 
；7 iJ ンタ S ; 


.) 口目: JSO レ CL 、 swsni 


I ブクレで <ピさい， 


けこ"3-ンがこ55のな SC 巧い宙合 
，5め！*出し a (ノスル1ザ目ヴ SO し 
I お巧巧石 DS す. I クリーニン巧 e ク 
IJ ツクして <ピ51_>, 

クリーニンブ52~3宜巧コて6改530ない@ 
を百.[ベツド U コレツシング J 左行って<ピ 




ク U ックします。じ I 降は P . 已1の 
手順 3- @に進んでください。 


ク U - ニングび不要な場合は、[終了]をク IJ ックしてノズルチェックパターンの印刷を 
終了します。 
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プリントベッドをクリーニングずる 

ノズルチェックパターンを印刷してパターンに巧けや白いすじがある場合は、プ 
リントヘッドのクリーニングを巧ってください。ノズルの詰まりを解消し、プリ 
ントヘッドを良好な状態にします。ただし、プリントヘッドをクリーニングずる 
と、を分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収されます。インクを消耗 
しますので、必要な場合のみ行って<ださい。 

ぷをち 

コンピュータをほねずにクリーニングずる 

プリントへッドのク U —ニングは、プリンタの U セットボタンを押して行うこともできます。 

①プリンタの電源び入っていることを確認します。 

® U セットポタンを押し続け、電源ランプが1回点滅したときに離します。 

ノズルチェックパターンを印刷したあとの[パターンの確認]画面 （^ P .48) で[クリーニン 
グ]ボタンをクリックした場合は、次の手順3-®を行った状態になります。 

1 プリンタの電源を入れる 

1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P.43 

i プリントへッドをクリーニングする 



L 


お手入れ 
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4 プリントへッドのげ態を確認する 

〇ク IJ- ニング後に表示される[ノズルチェックパターン印刷]ダイア□グの[確認パ 
ターン印刷]ボタンをク IJ ックします。 

確認メッセージび表示された5、 [OK] ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

〇印刷されたパターンを見て、プ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^P.48 

〇ク U- ニングを3回繰り返してを改善されない場合は、ヘッド U フレッシングを行 
います。 ^P. 已吕 

ノズルチェックパターンを印刷したあとの[パターンの確認]画面 （^P .48) で[ク U- ニン 
グ]ボタンをク U ックした場合は、次の手順3-©か5操作を行います。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

ぷをち 

巨 J Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利用できません。 

下記の手順を行うときは、 US 日ケーブルで接続してください。 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 
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O [プ ij ンタ設定ユーテイ ij テイ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac OS XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ツクします。 


〇陷輔か5 [ iP 日 □] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [ iP 日 □] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 


3プリントへッドをクリーニングする 


© 〇 ^ BJ Printer Utility - iP90 





お 

手 

入 

れ 



4プリントへッドのが態を確認する 

〇ク U - ニング終了時に表示されるダイア□グの腿認パターン印刷]ボタンをクリッ 
クします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

〇印刷されたパターンを見て、プ U ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .48 

〇ク U - ニングを3回繰り返してを改善されない場合は、ヘッド U フレッシングを行 
います。 P . 己2 
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プリントヘッドをリフレッシング 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッシ 
ングを行ってください。ヘッドリフレッシングを行うと、を分なインク（廃イン 
ク）が廃インク吸収体に吸収されます。ヘッドリフレッシングは、通常のクリー 
ニングよりインクを消耗しますので、 必要な場合のみ行ってください。 




1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .43 
3プリントへツドをリフレツシングする 


9畳本 I 巧資ベ- 

曲 

ウリ-ニンク 

晒 


’一5 岛ブ/お S 巧なか果 jS 扫ちじみ i 


が 


J つレク|シンヴ 


i ] 

混枝 



ィンゥ&ミ皆 ィン。捕谐定 

¥ I & I 

_3巧37 _自执巧)5巧ち 


巧 性； 

イ鄉一， 〇墙料 


召 吗 


保}設定 サイい卜 I をち 


1巧一5スモニ«5*1]の.. 


[ヘッドリフレッシング]を 
クリックしまず。 







よりな力にか一こンヴを巧しけす. 

ヘッドリフレめンヴを巧うインクル 
ル-ブびわからない巧合は、ノ；01 


麟摇だシン丽パ。 


インクヴルづ： 


' 蛋ち二お.觸 j 
' ブラ，がを 
、 カラ-喧） 


織键紋。畑一。刷で、 


經 S 臟鑑搞織涕ミん。イン ㈱ 牌しまも。ピン畑腳 

ンウの 巧 化し□り双レ)の目づまりび日たきされをか 


_キ甲ンたル」_垣巧ま巧の」 


へッドリフレッシングずる 
プリントヘッドを選びまず。 


[実行]ボタンをクリックし、表示される 
メッセージを確認して [0 K ] ボタンをク 
リックしまず。 

確認メッセージが表をされた5、に"ボタ 
ンをク U ックします。 

電源ランプが点ミ減するとプリントへッドのリ 
フレッシングが開始されます。 

リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を 
行わないでください。終了まで約2〜3分か 
かります。 

夕参ち 

[確認事項]ボタンをクリックずると、ヘッド 
U フレッシングを行ラ前の確認事項び表示さ 
れます。 


4プリントへッドのげ態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .4 已 

0 改善されない場合は、をう一度手順3の操作を行います。 

0 それでち改善されない場合は、インクびなくなっている可能性びあります。 

インクタンクを交換してください。 ^ P . 己8 

〇それでち改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。 



1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

ぶをち 

巨 J Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利用できません。 

下記の手順を行うときは、 US 日ケーブルで接続してください。 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 




O 陷前]か5 [iP 日 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [iP 日 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ツクします。 

プリントへツドをリフレツシングする 



ヘッド U フレッシング 
よ0ま力にクリーニンブ£巧います， 

ヘッドリフレッシングを巧5インクグループを*巧して<ださい，ヘッドリフ 
レッシング左巧5インクグルーブがわか6ない場合は、ノブルチ I ツクバター 
ン印 W モ巧って < ださい. 


r 巧! 午代一巧 


J ブラック 


_ 力う 


k 



ヘッド U フレッシングは，ク IJ - ニングよ〇右た < さんのインク《ち責 
す，クリーニングでが巧が巧蕃でまなけった場をのみ実行して<ださい, 


(- 拓巧辛 at { キザンセルく t > 



〇 


[実行]ボタンをクリックしまず。 

電源ランプが点減するとプリントへッドリフ 
レッシングが開始されます。 

リフレッシングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約2〜3分 
かかります。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク U ックすると、ヘッド 
U フレツシングを行ラ前の確認事項が表をさ 
れます。 


プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .4 己 

〇改善されない場合は、をう一度手順3の操作を行います。 

〇それでを改善されない場合は、インクびなくなっている可能性びあります。 

インクタンクを交換してください。 ^P. 己 8 

〇それでち改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。 






プリントへッド位置を調整ずる 

畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッドの位置を調壁 
して < ださい。 


プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセットする 

紙間還択レバー（グレー)は、普通紙側（ち側）に設定してください。 ^ P .7 

プリンタドライパの設定画面を表示する今 P .43 
プリントへッド位置調整パターンを印刷する 


[ユーティリティ]タブをクリックし 
まず。 


身吾本18：定受ベ -y 黄ミをス於ブ/坦置一巧枯巧ま3 lU ユ-卜扣 f ィ ) 

が 

出-ニン， ，。城^ 

H | til 

ィ茹を r ィ菌な 

，晒，圓 

、。，酸幅 f がち 盛 
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1财つ 自 B が!ほ 
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气襯バ む。 疆•ち 

臺 1 臣」 

片》巧定 サイレント1巧 

^ 巧-9スモこク掛*留.1 


[ヘッド位置調壁]をクリックしま 
ず。 


[ 0 K I [ * みル ] I W 口 II 


へゥドの窗旧芭を巧います。 


へゥド位 g の ! 间掛 ♦ 巧を行う巧さは、【ヘッド位き ! 旧留 ] を州ッウしてください。 

現巧の設定を巧則して植玄する巧ミは、ミの坦翻をクリックしてください。 

P ，、ノト垃ま • 邸 'His ミの睡忍に ) J _ キサンたル _ I レフあ）」 


[へッド位置調整]ボタンをクリック 
しまず。 

確認メッセージげ表をされた5、 [0 K ] 
ボタンをク U ックしまず。 

プ U ントへッド位置調整パターンび印刷 
されます。 

夕参ち 

[設定の確認]ボタンをクリックすると、 
現在の調整値を印刷して操作を終了しま 
す。 


阳巧扣||されなか々0,ミしく团 S 脚かすれ打々用吉 C. tM づ巧饥 W して，らう一 ISS 巧!州田して<だみん 

f I:: mg :] M -1 


印刷されていることを確認し、 
[はい]ボタンをク U ックします。 
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プリントへッド位置を設定する 


A クド位虽ミを 





巧方向の洞装卜3〜* 
巧1帖)： 


■— N 

巨列(目)： 

厂 

d 

C 列呀： 

厂 

id 

D 列屯)： 

厂 

id 

E 列を)： 

厂 


ヌ妨向の!间留卜日〜- 

；) 


F 列(む 

厂 


G 列を)： 

厂 


H 列お)： 

厂 


例を： 

厂 


J 列(ぶ： 

厂 


K 列が)： 

位 



キサンたル」 へルブリ」 


か 


各パターンの中か6最も縦ずじ 
の目立たないパターンの番号を 
入力しまず。 

H 列のパターンが均一にな5ないと 
きには、白い縦ずじび最も目立たない 
パターンを選びます。 


巧 


[0 K ] ボタンをク U ックします。 



©完了のメッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

。祐円 m 雨 il 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセツトする 

紙間選択レバー（グレー)は、普通紙側（ち側）に設定してください。 ^ P .7 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

ぶをち 

巨 J Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利用できません。 

下記の手順を行うときは、 US 日ケーブルで接続してください。 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ツクします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ツクします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ツクします。 

〇陷輔か5 [ iP 90] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ツクします。 
〇 [製品]か5 [iP 日 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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インクタンクを交換ずる 


クリーニングなど、お手入れを行っても印刷結果び改善されない場合は、インク 
がな<なっています。インクタンクを交換して<ださい。インクタンクを交換す 
るときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プリンタ 
では、じ(下のインクタンクを使巧しています。 

参ブラックインクタンク： 115 IbCI -1 已 Black 
♦カラーインクタンク： 16 IbCI -1 巨 Color 


r 交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 

インクの巧0巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消拜しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インクタンクの交換時期をお知！5せするインク残量警告を正しく表示できません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは徊包箱に記載されている r 推奨取付年月日」までにプ U ンタに取り付け 
てください。また、開封後6ヶ月政内に使い切るよラにしてください（プリンタに取り付けた年月日を控えておくこ 
とをお勧めします）。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクび使われる可能性がありまず。 

また、プリンタの I ま能:^持するために行うクリーニンク’やヘッドリフレッシンクでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場 S ま、すみやかに新しし vr ンクタンクに効契してください。 

1プリンタの電源び入つていることを確認し、プリントヘッドカバーを開け 
る 

プ IJ ントへッドび交換位置に移動します。 
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インクのなくなつたインクタンクを取り外す 



プリントへッドは取りがしません 


V J 

i ■要^ 

• 巧服や周囲を巧さないよう、インクタンクの取り扱いにはま意してください。 

• 空になったインクタンクは、地域のを例にしたびって捨ててください。 

インクタンクを準備する 

新しいインクタンクを袋か5出し、オレンジ色の保護キャップを、取りかします。 
取りかした保護キャップはすぐに捨ててください。 



•重要 


♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでくださし、。 

地域の条例にしたがって捨ててください。 

•保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れ 
ないでください。インクび正しく供給されなくなる場合 
があります。 







インクタンクを取り付ける 



r カチッ」といラ音がずるまで、 
しっかり巧してください 


5プリントへッドカパーを閉める 

プリントへッドびち側に移動します。 


•重要 


インクタンクを交換したときは、次の手順にしたがって必ずインクカウンタをリセットしてください。 
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OK をクリックしまず。 


巧しいらのじで换けこインクタンクを进巧して、にりを如ツルてくだみん 


交換したインクタンクを選ひま 
ず。 

ブラックとカラーの両方のインクタン 
クを交換した場合は、[ブラックインク 
タンク][カラーインクタンク]両方に 
チェックマークを付けてください。 


メッセージを確認し、[はい]をク 
リックしまず。 

新しいインクタンクに交換したときに 
[いいえ]をク U ックしてしまラと、イ 
ンク残量警告が正しく機能しません。 
そのときは、プリンタドライバの設定 
画面か！5インクカウンタを U セットし 
てください。今 P . 目2 


お手入れ 







■ プリンタドライバの設定画面か6インクカウンタをリセット 
するには 

1 インクカウンタを y セットする 

〇プ U ンタの設定画面を開き （^ P .43)、 [ユーティリティ]タブをク U ックする 
〇 [ユーティリティ]シートか5 [インクカウンタリセット]をク IJ ックする 
0新しくセットしたインクタンクを選んで、 [0 K ] ボタンをク U ックする 

1 BJ Printer Utility を表巧する 

参ち 

BJ Printer Utility は Bluetooth 接続している場合は利用できません。 

下記の手順を行ラときは、 US 日ケーブルで接続してください。 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

Q [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os XV .10.3 じ(かをお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンをダブル 
ク IJ ックしまず。 

〇店輔か5 [ iP 日 □] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [ iP 日 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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インクカウンタを u セツトする 


000 BJ Printer Utility - iP 90 



[インクカウンタリセット]をク 
リックしまず。 


Iンクカウンタリゼット 
インクカクンタを U セットします 
斬しいインクに交巧を、をす g 巧して<ださい 
ジク巧量表示技定 

インクま量表示 S をダイアログポックス定南きます 


プルタウンメニューか S [インク 
残量設定]を選びまず。 


お手入れ 









インク巧量警告とは 


インク残量警告は、インクカウンタびインクの使用量をカウントし、印刷中にインクび少なくなつ 
たことを知5せてくれる機能です。 

ただし、インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、 U セットされた時点を満杯とみなし 
て残量をカウントし始めます。新しいインクタンクを取り付けたときには、必ずインクカウンタ 
を U セットしてください。 U セットすることでインク残量警告び正しく表示されます。 

■ インク巧量警告び表おをれたとをには 

雨 n 


[!] び表示されているインクタンクは、インク残量び少なくなっています。 

新しいインクタンクをご用意ください。 

参考 

インク巧量の巧認方法 

jQfknms プ u ンタ設定画面を開いて （^ p .43)、 [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]ポ 
タンをク U ックします。印刷中は自動的に表示されます。 

日 J Printer utility を開き（与 P. 己2)、プルダウンメニューか 5 [インク情報]を選びまず。 

■ インク巧量警告を正しく表示をせるためのま意 

• 新しいインクタンクに交換した5、必ずインクカウンタを U セットしてください。 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタを U セットしないと、実際のインク 
残量は満杯なのにインクカウンタは満杯にな5ないため、インク残量警告び正しく表示 
でをません。 

• 使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セットしないでください。 
使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セットすると、実際のイン 
ク残量は満杯でないのにインクカウンタび満杯に戻るため、インク残量警告び正しく表 
示でをません。 


•重要 


新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットしなかったときには、次回、新しいインクタンク 
に交換し、インクカウンタをリセットするまで、インク残量警告は正しく表をされません。 



I インクについて]左クリックすると巧巧ずるインクタンクの宙 *1 巧* 
示 sn ます.最新のインクま■が知〇たいときは IS 新] S クリックし 



( インクについてつ，新 








オプシわ邸イシク詳細’语巧地） 

ヘルプ化） 



^ お織縱も 



へ 

恩 

ドキユブントる： 

用ち を： 
e 顺ベ-ジ： 

Test Page 
Canon 

1/1 



厂巧刷巧ろ一度をま 5 幽 1 厂 

げ刷ゃ止【巧1 
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詳しくは「インクタンクに？マークが表示される」 （今 P.79) を参照してください。 




ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンク、 BJ 力ート U ッジの回収を推 
進していまず。 

canon この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っておりまず。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効ま用"の取り組みの主旨に 
ご賛同いたださ、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインク 
タンク、 BJ 力ートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよ5お願 
いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご 
用意いたしておりまず。 

また回収窓□に店頭用カート U ッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームぺージ上で確認いただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 BJ 力ートリッジを 
ビニール 袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 


きれいな印刷を巧つために（プリントへッドのを燥-目詰まり防止) 


■電源を切るとをのお願い 

プI」ンタの電源を切るときには、必ず liTF の手順にしたがってください。 

① プ U ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

② 電源ランプが消えたことを確認する徽秒か!5、場合によって約20砂かかります) 

③ 電源コードをコンセントか5巧く、またはテーブルタップのスイッチを切る 


電源ボタンを巧して電源を切ると、プ U ントヘッド（インクのふさ 
出し □) の乾燥を防ぐために、プ U ンタは自動的にプ1」ントヘッド 
にキャップをします。このため、電源ランプが消える前にコンセン 
卜か己電源コードを巧いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッ 
チを切ってしまうと、プ U ントへッドのキャップが正しく行われず、 

プ1」ントヘッドが、乾燥-目詰まりを起こしてしまいます。 

■ 長期巧お使いにな6ないとまは 

長期間お使いにな己ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてち 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同滿こ、プリントへッドも長期間 
使用されないと乾燥して目詰まりを起こず場合があります。 

夕参ち 

印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着した場合、インクがにじむ 
ことがあ0ます。 






お手入れ 
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困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

ぷをち 

ここでは、発生しやずいトラブルを中むに説日月しまず。該当ずるトラブルが見つか5ないときには『プ IJ ンタ活用ガイ 
ド J をを照してください。 

♦ プリンタドライバがインス!ルでさない^ P.67 
♦ 印刷結果に満足できない 

最後まで印刷でをない与 P .68 

インクび出ない/印刷びかずれる/違5色になる/白いずじび入る^ P .68 

畳線びずれて印刷される^ P .69 

用紙が力ールずる/インクびにじむ^ P . 已9 

用紙-はがさびミちれる4 P .70 

印刷面びこすれる^ P .70 

♦ 印刷び始ま日ない/途中で止まる^ P.7 吕 
♦ 用紙がラまく送日れない/用紙が詰まった ^ P .73 
♦ 電源ランプがオレンジ色に点滅している^ P.74 

♦ 画面にメッセージび表示されている 

iMv.mm r 書込みエラー/出カエラー」び表示されている4 P .76 
励 Jl ■り山 .1 「エラー番号： 300」び表示されている^ P .77 
飾北り . H.l 「エラー番号：1700」び表示されている与 P .77 
「エラー番号： 2001」び表示されている与 P .77 
瞧 1 . 1 ."化 ■! 「インクタンクを新しいものに交換しました占、？」と表示されている^ P .78 
インクタンクに「？」マークが表示される 4 P .79 

♦ 赤外線通信でうまく印刷できない (Windows) ^P.80 
♦ デジタルカメラか日ラまく印刷できない^ P.8 吕 


ind 


エラーが巧をしたときは 

印刷中に巧紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的 
にトラプルの対処方法を示すメッセージダイア□グが表示されます。この場合 
は、表をされた巧処方まにしたがって操作してください。 


Windows XP または Windows 2000でホ外線通信を行っている場合は、ステータスモニタは表示されま 
せん。 




♦プリンタドライバびインストールでをない 

原因 •ぶ如ぷ— 


^^|けル画 

インス I -ールの遠中で巧の画面に進 
めなぐなつた 


[プリンタの接続]画面か6巧に進めなくなった場合は、次の操作にしたがっ 
てインス I -ールをやり直してください。 




接6 


，/,«>«»»•入 m •ホ A 



■をな j ? r ，， 




♦ USB ケーブルで接続ずる場合 
①[キャンセル]をクリックずる 
感[インストール失敗]画面で、[もう 
一度]をクリックずる 
感[戻る]をクリックずる 
I ® [終了]をクリックし、 CD - ROM を 
I 取り出ず 

( D プリンタの電源を切る 
⑥ コンピュータを再起動ずる 
@『かんたんスタートガイド』の説明 
にしたがって、プリンタドライバを 
もラー度インストールずる 
♦ ホ列線通信で接続ずる場合 

①[キャンセル]をクリックずる 
感[インストール失敗]画面で[もラ 
一度]をクリックずる 
感[戻る]をクリックずる 
④[カスタムインス!ル]をクリッ 
クずる 

(D [巧へ]ボタンをクリックずる 
⑥[インストール]ボタンをクリック 
ずる 

® [使用許諾契約]画面で[はい]を 
ク IJ ックずる 

⑥[プリンタの接続]画面で[手動選 
択]をクリックずる 
( D ポートを選巧ずる 

• Windows XP/Windows 2000 
一[旧： ] 

• Windows Me/Windows 98 
一 [ LPT 3 : ] 

&お使いのコンピュータにより 
[ LPT 3 : ] し^がび表示されるこ 
とびお0ます。 

⑩[巧へ]をクリックずる 


ほかのアプリケーシヨンソフトを起 

ほかのアプリケーションソフトをずべて終了させてか5、ちラー度インス 

動している 

トールしてください。 


インス I ル用の CD - ROM が自動の 
に起動しない 


聖川."化 j [スタート] けら [マイコンピュータ]を遇び、開いたウィン 
ドウにある巳 D - R 0 M のアイコンをダブルクリックしまず。 
Windows XP け外をご使巧の場合は、[マイコンピュータ] 
アイコンをダブルク U ックし、開いたウィンドウにある CD - 
R 0 M のアイコンをダブルク U ックしまず。 

脚 Ml 即 .1 画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダプルクリック 

しまず。 


困つたとさには 
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インストール用 CD - ROM に異常があ インストール用 CD - ROM に異常びある場合は、ご相談窓口にお問い合わせ 
る くだをい。今 P •日己 

隆!ル "‘ lid Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM が読めるかどう 

か確認してください。 

り拙 I CD - ROM をセツトしたときに、 CD - ROM のアイコンが表示 

されるかどラか再度確認してください。 


手順どおりにインストールしていな 『かんたんスタートガイド』の手順にしたがってインス I ルしてくだをい。 
い 正しい手順で操作していない場合は、インス I ルをやり直してください。 

M\imm エラーが発生してインス I ラが強制終了した場合は、コン 

ピュータを再起動して再インストールしてください。 


♦印刷結果に満足でをない 


最をまで印刷でをない 


対処方法 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に 
合っていない 


アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows )、 または[ぺ一 
ジ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認し、印 
刷ずる用紙と同じサイズに設定してください。 


ホが線通信を巧っているときにホが 
線を遮った/近< で他の赤外線通信機 
器が動作している 


赤外線通信で印刷しているとさに、プリンタとコンピュータや携帯電話のホ 
外線通信ポートの間を10数秒 1 U 上遮ると、印刷中の用紙は排出され、プリ 
ンタはリセットされまず。障害になっているものを取り除き、印刷をやり直 
してぐださい。 

また、近くで赤外線通信機器を動作させると混信して印刷が最後まで行われ 
ないことがありまず。ホが線通信で印刷ずるとをは、付近でテレビのリモコ 
ンなどのほかのホ列線通信機能を動作させないでください。 

今「赤外線通信で印刷するには」 （P .31) 


インクが出ない/印刷がかずれる/違ラ色になる/白いすじが入る 


インクタンクがしっかりセットされ プリントヘッドカバーを開け、インクタンク上部の®部分を巧し、インク 
ていない タンクびしっかりセツトをれているかどラか確認してくだをい。 P .60) 


プリントへッドの目づまり ノズルチェックパターンを印刷してください。 

今「ノ刀レチェックパターンを印刷する」 （P.4 已） 

ノズルチェックパターンを印刷したときにインクが正常に出ないことが確 
詔された場合には、 W 下の作業を巧ってくだをい。 

今「プリントヘッドをクリーニングする」 （P.49) 

今「プリントヘッドを U フレッシングする」 （P. 己 2) 

それでも正常に印刷されないときは、インクがなくなっている可能性びあり 
まず。新しいインクタンクに交換してください。 

また、一度取り外した保護キャップを再度取り付けると、ごみが付着したり 
空気が入つたりしてインクが出なくなることがありまず。 
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プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダイ 
ア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と合つ 
ているか確認してください。 


プリンタドライ/ (で正しい用紙が選 
ばれていない 


写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、高品位 
専用紙やプ□フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷するこ 
とをお勧めしまず。 ^ P .39 


薄い用紙を使用している 


用紙がカールする/インクびにじむ 


印刷品質 （ EP 刷品位）を「きれい」（情品位 J ) に設定してくだをい。 

tv 化 T ル画 

①プリンタドライバの設定画面を開く^ P .43 
⑤[基本設定]シートで、「印刷品質」を「されい」に設定ずる 

①プリントダイア□グのボップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を 
選び、[詳細設定]ボタンをクリックずる 
⑤スライドバーを使って、「印刷品位」を r 高品に」に設定ずる 


適切な印刷品位び選択されていない 


紙間選択レバー（グレー）を印刷する用紙に合わせてセットしてください。 
W .7、 P .40 


綱還がレノ (一( グレー)が適切でなし、 


P . 已已 


プリントヘッドの位置を調碧してください。- 


プリントへッドの位置びずれている 


畳線がずれて印刷される 


用紙の表裏を正しくセットしてください。 

用紙の印刷面については、プリンタ活用ガイドの「いろいろな用紙に印刷し 
てみよう1を確認してください。 


用紙の裏表を間違えている 


印刷品質（印刷品位）を「きれい」（情品位 J ) に設定してくだをい。 

tv " けル画 

①プリンタドライバの設定画面を開く^ P .43 
⑤[基本設定]シートで、「印刷品質」を「きれい」に設定ずる 

①プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を 
選び、[詳細設定]ボタンをクリックずる 
⑤スライドバーを使って、「印刷品に」を r 高品に」に設定ずる 


適切な印刷品位が選択されていない 


プリンタドライバの[碁本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダイ 
ア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と合つ 
ているか確認してください。 


プリンタドライバで正しい巧紙が選 
ばれていない 


たとさには 




























用紙-はがをが巧れる 


プリンタの内部びミちれている 

プリンタ巧部に残ったインクが付いて、用紙がミちれる場合がありまず。プリ 
ンタの内部をお手入れしてください。 

今『プ U ンタ活用ガイド』の「プ U ンタの内部をお手入れする」 


給紙□ーラびミちれている 

給紙□ーラをクリーニングしてください。 

今「用紙びうまく送5れない/用紙び詰まった」 (P.73) 


巧ち面を[普通紙]で印刷している 

はがきの巧る面を印刷ずるときは、プリンタドライバの[用紙の種類]で[は 
がさ]を設定してください。 


はがさがカールしている 

はがきを逆向きに m ばてカールを直してか!5セツトしてくだをい。 


印刷面がこすれる 


適切な用紙を使用していない 


♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどラか確認してくださ 
い。 

今「使用できない用紙について」 （P .11) 

♦ フチなし全面印刷を巧っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がほ下する場合がありまず。お使いの用紙びフチなし全面印刷のでさ 
る用紙かどラか確認してください。 

今「フチなし全面印刷できる用紙について」 （P.23) 


反りのある用紙を使用している 


四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙がミちれたり、ラま 
く送れなかったりずる恐れがありまず。 1 U 下の手順で反りを修正してか5使 
用してぐださい。 

① 印刷面を上にし、表面がミちれたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 
普通紙などを1枚重ねまず。 

② 下の図のように反りと逆方向に丸めまず。 




印刷面 

感印刷ずる用紙び、約吕〜已 mm じ(巧で反りが直っていることを確認しま 
ず。 


/印刷面 


I '- 約2〜 5 mm 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセツトして印刷ずることをお奨めしま 
ず。 
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紙間還がレノ (一 (グレー)び適切でない 


紙間選択レバー（グレー）を印刷ずる用紙に合わせてセットしてくだをし、。 
今 P .7、 P .40 

印刷内容によってはち（口）にセットする用紙でも、印刷面びこすれること 
びあります。この場合は、紙間選}尺レバー（グレー）を左 （ E ) にセット 
して < ださい。 

※印刷徵ホ、紙間選択レバー(グレー)をもの）に戻してください。 



♦印刷び始ま6ない/途中で止まる 

原因 •ぶ如巧 • 

r 接攝ケーブルが長ずざる I 已 m 1 U 巧の USB ケーブルを使用してください。 


不要な印刷ジョブがたまっている/ コンピュータを再起動ずると、トラプルが解消されることがありまず。また、 

コンピュータ側のトラスレ 印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

①プリンタドライバの設定画面を開く^ P .43 

霞[ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をクリックずる 
感[印刷待ち一覧を表示]をクリックずる 

® [プリンタ]メニューか!5 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合は、削除する艾書を 
ク U ックし、[プリンタ]六ニューか5 [印刷ドキュ六ントを削除]を選 
びます。 

⑥確認メッセージが表示された5、[はい]をクリックずる 

①[移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 
霞[ユーティリティ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブ 
ルクリックずる 

Mac 日 SXv . l 日.3し^がをお使いの場合は、[プリントセンター]アイコ 
ンをダブルク U ックします。 

感プリンタリストの[る前]に、表示されている機種るをダブルクリック 
ずる 

® 削除ずる夕書をクリックし、0をクリックずる 


ホが線通信で正しい距離と位置に プリンタと携帯電話や、コンピュータのホが線通信ポートが、正しい角度、 
セットしていない 距離で向き合うように置いて、間を遮るものを取り除を、印刷をやり直して 

くだをい。 

通信でをる距離や角度はコンピュータや、携帯電話の機能、列部環境により 
異なりまず。携帯電話の赤外線ポートをプリンタの赤外線ポートと吕 Ocm 
(コンピュータ 80 cm ) W 巧の距離で正面に向き合ラように設置してくだを 
い。 

今「赤外線通信で印刷するには」 （ P .31) 
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♦用紙びラま < 送 6 れない/用紙び詰まった 

原因 ■別抑ぷ— 


適切な用紙を使用していない ♦ 厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないかどラか確認してくだ 

さい。 

^「使用でをない巧紙について」 （P .11) 

♦ V (積載）マークを越えていないかどうか確認してください。越えている 
ときは、セットずる枚数を減5してください。 

^「巧紙をセットする」 （P.1])、 「キヤノン製専用紙」 （P.4 日） 


給紙□—ラがミちれている 次の手順で給紙□—ラをクリーニングしてくださし、。 


①プリンタの電源が入っていることを確認し、プリンタにセットをれてい 
る用紙をずべて取り除く 

⑤プリンタのリセットボタンを巧し続け、電源ランプが3回点滅したとき 
に離ず 

給紙□ーラび回転します。 

感⑤の作業を、あと1回繰り返ず 
® A 4 サイズの普通紙をセットする 

愈プリンタのリセットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したとを 
に離ず 

用紙び給紙され、排紙されます。 

給紙口ーラのクリーニングを行っても用紙がうまく給紙されないとさは、も 
ラー度上記の操作を繰り返してください。 


用紙が詰まった 


次の手順にしたがって用紙を取り除きます。 


①排紙側または給紙側の引き出しやすいほうか5用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 



-用紙び破れてプリンタ内部に残った場合は、プリントへッドカバー 
を開けて取り除いてください。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

用紙を取り除いた5、プリントへッドカバーを閉じて、再度電源を 
入れ直してください。 

-用紙び引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切0、再度 
電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

霞用紙をセットし直し、プリンタのリセットポタンを巧ず 
用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりのエラー （ P .74) が解除されない場合には、お買い求めの販 
売店または修理受付窓口にお問い含わせくだをい。^ P .95 



♦電源ランプびオレンジ色に点滅している 

プ U ンタにエラーび起をると、電源ランプび緑色に点な後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点の）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点な）ー オレンジ色に点滅 -V 

し J 繰。返し 


2回 

用紙びない/給紙できない 

用紙をセツトして、リセツトボタンを押してください。 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトポタンを押してください。 
^P.73 


4回 

インクタンクが正しく取り付け5れて 
いなし、 

ブラックまたはカラーのインクタンクがセットをれていないとさは、インク 
タンクをセットしてください。•已8 

インクタンクがセットされているときは、インクタンクの 「PUSH」 を押し 
て、しっかりセットをれているか確認してくだをい。 


己回 

プリントへッドが取り付け5れていな 
し、、または、プリントヘッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントへッドを取り付け 
てくだをい。その後、電源ボタンを巧してプリンタの電源を切ってか6、再 
び電源を入れ直してください。 

それでもエラーが解決されないとをには、プリントへッドが故障している巧 
能性がありまず。お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせく 
ださい。 ^P.9 已 


S 回 

廃インク吸収体が満杯になりそラ 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 
が廃インク吸収体に阪収されまず。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを押ずと、エラーが解除 
されまず。しば!5くのあいだは印刷できまずが、満杯になると、廃インク吸 
収体を交換ずるまで印刷でをなくなりまず。お早めにお買い求めの販売店ま 
たは修理受付窓口にプリンタの点検をご®頼ください馆 B 品の交換び必要に 
なる場合がありまず）。 ^P.9 日 


9回 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 

接続されているケープルを抜いてか5、リセットボタンを巧し、再度ケープ 
ルを接続してください。 

それでもエラーが解ミ夫されないときは、本プリンタで対応していないデジタ 
ルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。本プ 
リンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく 
ださい。 


12回 

バッテリの容量が少なくなつている 

オプシヨンのバッテリ容量が少なくなつていまず。 

① プリンタの電源をオフにずる 

② 付属のユニパ’ーヴル AC アダプタを接続ずるか、巧電済みのバッテリを 
セットして、プリンタの電源をオンにずる 

バッテリの操作については、バッテリに付属の使用説明書をご覧ください。 
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参考 

電源ランプがオレンジちと緑色に交互に点滅したとまは 

サービスが必要なエラーび起こっている可能性がありまず。コンピュータと接続しているケーブルを外し、プリンタの 
電源を切ってか5、電源プラグを振いてください。しば！5< してか5、再度プ U ンタの電源を入れ直してみてください。 
それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。^ P .9 目 

Bluetooth 巧用時に電源ランプ{緑色）び点滅ずるときは 

巳 luetooth 通信を使用している場合、プ U ンタの電源を入れたが態で巳 J ステータスモニタを起動していると、電源ラ 
ンプび5秒ごとに2回消える動作を繰り返しますが、これはエラーではありません。 


困つたとさには 
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♦画面にメッセージび表巧されている 


r 書込みエラー/出カエラー J び表示されている 


対処方法 


プリンタの準備がでをていない 電源ランプが点打していることを確認してください。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだを 
し、。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をしていま 
ず。点口に変わるまでお待ちください。 


用紙がセツトされていない 用紙をセツトして、リセツトボタンを押してください。 

用紙なしエラーが一定時間 W 上放置されるとメッセージが表示されること 
がありまず。 


プリンタポートの設定と接続をれて プリンタポートの設定を確認してくだをい。 

いるインタフ王ースが異なつている ♦ USB ケーブルで接続している場合 

①プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
^ P .43 

感 [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックし、印刷するポート 
で 「 USBnnn(Canon iP 90)」 または 「 MPUSBPRNnn(Canon 
iP 日0)」 （ n は数字）を選ぶ 
♦ 赤外線通信で印刷している場合 

①プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
^ P .43 

③[ポ ー ト](または[詳細])タブをクリックし、印刷巧のポートに/赤 
外線通信ポートが選ばれていることを確認ずる 

Windows XP または Windows 2日0日をご使用の場合、「旧」と表 
示されているポートび赤外線通信ポートにな0ます。 

Windows Me または Windows 98をご使巧の場合、「赤外線プ U 
ンタ (LPT) ポート」と表示されているポートび赤外線通信用ポート 
になります。 

例： rLPT3 :赤外線プ U ンタ （LPT) ポート」 

&コンピュータにより rLPT 3:」 のポートび設定されている 
場をびあ0ます。 


プリンタとコンピュータが正しく接 プリンタとコンピュータが US 日ケーブルでしっかり接続されていることを 
続をれていない 確認してください。 

♦ 中継機やが付けバッファ、 USB 八プなどを使用している場合は、それ目 
をがしてプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみてくだ 
さし1。正常に印刷される場合は、中継機、が付けバッファ、 US 日八ブの 
販売元にご相談ください。 

♦ ケーブルに不具合びあることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタドライバが正しくインス プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

トールされていない ①[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラ 

ム])、に anoniPQO ] の順にクリックし、[アンインストーラ]を選ぶ 
⑤画面の指示にしたがって操作ずる 

感『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバをイ 
ンス I ^ールずる 
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ホが線通信で印刷しようとしたとき 
に、「* * * ポートに書を込みできま 
せん J とメッセージが表示されている 


プリンタドライバの印刷巧のポートで、赤巧線通信ポートが指定されていな 
いときは、 rxxx ポートに書き込みできません J (XXX は選択されている出力 
巧のポートちになります）といラメッセージが表示され、印刷が始まりませ 
ん。旧ポート （Windows Me または Windows 98の場合は、 LPT 3 ポー 
卜）を指定してか5印刷をやり直してください。 

今「赤外線通信で印刷するには」 （ P .31) 


脚' Ml 化化1 [エラー番号： 300 J び表示されている 


プリンタの準備びできていない 


電源ランプが点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点;域しているあいだは、プリンタが初期動作を 
していまず。点打に変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 
されていない 


プリンタとコンピュータび USB ケーブルでしっかり接続されていることを 
確認してくだをい。 

♦ USB 八ブなどを使用している場合は、それ5を外してプリンタとコン 
ピュ-夕を直接接続してか5印刷してみてくださし V 正常に印 H される 
場合は、 USB ； V プの販売元にご相談くだをい。 

♦ ケーブルに不具合があることも考え!5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタ設定ユーテイリテイのプリン 
トリストにお使いのプリンタるが表示 
されていない 


① [移動]メニューか6 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フオルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕’ 
プルクリックずる 

Mac 日 S XV . 1日ぶ .X をお使いの場含は、[ユーティリティ]フオルダ 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

感プリンタリストに [ iP 日 0] が表示をれていることを確認ずる 

表示されていない場合は『かんたんスタートガイド』の操作にしたびつ 
て、プリンタドライバを再度インストールし直してください。 


[エラーま号：1 700 J び表示されている 


廃インク吸収体が満杯になりそラ 


このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 
が廃インク吸収体に阪収されまず。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを巧すと、エラーが解 
除されまず。しば5くの間は印刷できまずが、満杯になると印刷でさなく 
なりまず。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓□にプリンタの 
点検をご依頼くださいほ B 品の交換が必要になる場合があります)。 

今 P.9 已 


li to 叫 ■ [エラーま号： 200 1 J び表示されている 


デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタに対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 


接続されているケープルを巧いてか5プリンタのリセットボタンを押し、 
再度ケーブルを接続してください。 

それでも エラーが 解ミ夫されないときは、本プリンタに対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。 
本プリンタに対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 




困つたとをには 
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r^sssm r インクタンクを新しいものに交換しましたか？ j と表示をれている ) 




インクタンクび巧突された巧笠’をびホります。 

インクタシクを巧しいものに巧なしましたか？ 

交巧しが i をは[はい]をウリッルてください。 

茨めしていない巧合やわからわい巧合は[いいえ]を如ッウしてくだミい。 


はい0 \ I いいえ(が 


ブラックまたはカラーのインクタンク 
を取りがした（インクタンクは交換し 
ていない） 


[いいえ]ボタンをクリックしてダイア□グを閉じまず。 

ブラックまたはカラーのインクを取り外ずと、巧の印刷時にインクタンク 
交換の確認メッセージが表示されることがありまず。インク交換の確認 
メッセージは、表示ずる/しないを、設定ずることができまず。 

^「インクタンクに「？」マークび表示される」 （P.79) 
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インクタンクに r ? j マークび表示される 




オプションに）インウ詳础情巧妙ヘルプお） 

一-:!扱激觀織， 


80^ 

- 广なろ lill~ 


ドキユブントる： Test Page 

用ちを； Canon 

E 口机ぺージ： 1/1 


巧面悄ろ一 g をまががIに巧刷中止が] 


_ BJ Printer Utility- i 巧 0 

7 ? 

し 111 


インクタンクを交換したときにインク 
カウンタを正しくリセツトしなかった 


新しいインクタンクに交換したときに、インクカウンタをリセツトしてく 
ださい。今 P •白1 


d ? 参考 


新しいインクタンクに交換し、インクカウンタをリセットずるまでは、イ 
ンクカウンタに [?] マークが表示をれまず。 [?] マークを表示させたく 
ない場合やインク交換の確認メッセージを表示させたくない場合は、む下 
の手順にしたがって設定を変更ください。 




プリンタの電源が入っていることを確認ずる 
プリンタドライバの設定画面を開く今 P .43 
[ユーティリティ]タブをクリックし、[インク残量警告設定]アイ 
コンをクリックずる 

[インク残量警告を表示ずる]または[インクタンク交換の確認メッ 
セージを表示ずる]のチ I ックマークを外ず 
[送信]ボタンをクリックずる 




プリンタとコンピュータが USB ケーブルで接続されていることを 
確認ずる 

プリンタの電源が入っていることを確認ずる 

[移動]メニューか6 [アプリケーション]を選ぶ 

[ユーティリティ]フオルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を 

ダブルクリックずる 

Mac OS XV .10.3 し^外をお使いの場合は、[プリントセンター]ア 
イコンをダブルク U ックします。 

プリンタリストの[名前に、表示されている機種ちをダブルク 
リックずる 

[製品] けら [ iP 日 0] を選び、[メンテナンス]ポタンをクリッ 
クずる 

プルダウンメニューか6 [インク残量設定]を選ぶ 
[インク残量表示設定]を選ぶ 

[インク残量を表示ずる]のチェックマークをがし、[送信]ボタン 
をクリックずる 


困つたとさには 
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♦ホか線通信でうまく印刷できない （ Windows ) 

原因 ■別抑ぶ • 


必要なドライバがインス!-ールされ 
ていない 

Windows 日8む上がプレインストールをれ、コンピュータに Microsoft 社 
製赤列1 線通信ドライバがインストールをれている必要びありまず。 

^「赤外線通信で印刷するには」 （P.31) 

1 1 

1 1 


ホ列線通信ドライバび使巧可能に 
なつていない 


参 Windows XP または Windows 200 0 、Windows Me をご使用の場合 
①プリンタの赤外線通信ポートに、コンピュータの赤外線ポートを近づ 
けると、タスクバーに赤外線のアイコンが表示される 
③ホが線のアイコンにマウスカーソルを合わせる 

「iP 目日は範囲内にあります」と表示されれば、印刷可能な状態になっ 
ています。別の機器名び表示されている場合は、その機器の向きを変 
えるか、電源を切ってください。 

参 Windows 98をご使用の場合 

ホが線 モニタを 起動して、赤外線通信ドライバび使巧巧能になっている 
か確認してください。 

①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□ールパネル] 
の順にクリックずる 

③ウィンドウ内に[赤外線モニタ]アイコンびあるかどうかを確認ずる 

アイコンび表示されていれば、必要な赤外線ドライバびすでにインス 
トールされています。表示されていない場含は、コンピュータに付属 
の使用説明書を参照してください。 

CD し赤外線モニタ]アイコンをダブルクリックずる 
® [オプション]シートの[赤外線通信を使用可能にずる]をクリック 
してチェックマークを付ける 


■ 1 

1 1 

設置場所、距離、角度が正しくない 

r 赤外線通信で印刷ずるには」 ( P .31) を参照して、正しい設置場所、距離、 
角度を確認してください。 

1 1 

1 1 


ホ列線通信で正しく印刷ずるための 
条件を満たしていない 


コンピュータか5の印刷 

IrDA1.1 に準拠した赤外線ポートを備えた機種 

♦ 携帯電話か5の印刷 

IrDA ポートを搭載し、 l「MC バージョン 1.1 規格に準拠した機種 
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印刷巧のポートが正しく設定をれて プリンタポートの設定を確認してくだをい。 

いない ①プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 

^ P.43 

③[ポ ー ト](または[詳細])タブをクリックし、印刷巧のポートに/赤 
外線通信ポートが選ばれていることを確認ずる 

Windows XP または Wind 日 WS 2日0日をご使用の場合、「旧」と表 
示されているポートび赤外線通信ポートにな0ます。 

Windows Me または Windows 98をご使巧の場合、「赤が線プ U 
ンタ （LPT) ポート」と表示されているポートび赤外線通信用ポート 
になります。 

例： rLPT3 :赤外線プ U ンタ （LPT) ポート」 

&コンピュータにより rLPT3:」 がのポートび設定されている 
場含びあ0ます。 

夕参ち 

ホが線通信でコンピュータに接続されているか確認ずるにはむ下の操作に 
したがってぐださい。 

参 Windows XP または Windows 200 0、Windows Me をご使用の場合 
①プリンタの赤外線通信ポートに、コンピュータの赤外線ポートを近づ 
けると、タスクバーに赤外線のアイコンが表示される 
③ホが線のアイコンにマウスカーソルを合わせる 

n P 90 は範囲内にあります」と表示されれば、印刷可能な状態になっ 
ています。別の機器名び表示されている場含は、その機器の向きを変 
えるか、電源を切ってください。 

参 Windows 98をご使用の場合 

赤外線モニタを起動して、赤が線通信ドライバび使巧巧能になっている 
か確認してください。 

①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□—ルパネル] 
の順にクリックずる 

③し赤夕+線モニタ]アイコンをダブルクリックする 

(D [状態]シートに np9o」 と表示されていることを確認ずる 

別の機器名び表示されている場合は、その機器の向きを変えるか、電 
源を切ってください。 


L 


困つたとさには 
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♦デジタルカメラか 6 ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*か5直接印刷を行ったとさに、カメラにエラーび表示 
される場合びあります。表示されるエラーと対処方法は下のとおりです。 

*拉降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載しまず。 

♦ 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、円な己 rid 呂 e 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラ 
です。 

♦ 技下の説日月は、キヤノン製 PictBrid 旨 e 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラに表示されるエラー 
について説明しています。 ご使巧のカメラにより表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン 
製！;(列の円な日 rid 呂 e 対応カメラを使用して、カメラか！5プリンタエラーの解除方法がわか5ない場合は、プリンタ 
の電源ランプの点減状態を確認してエラーを解除してください。プリンタのエラー解除方法 r 電源ランプがオレンジ 
色に点滅している」 （P.74) を参照してください。 

♦ 円 ctBrid 旨 e または、キヤノン巨 ubble Jet Direct 未対応のカメラを接続したときには、プリンタの電源ランプが 
白回点滅します。このときは、接続ケーブルを抜き、プ U ンタのリセットボタンを押してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長過ざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場合があります。そのとさは、カメラか！5—度接続ケーブルを巧いてか5プ U ンタのリセットボタンを押し、 
再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源が入6ないカメラをお使いの場合は、 
手動で電源を入れてください。 

それでも改善されない場合は、ほかの写真を選んで印刷できるかどラか確認してください。 

♦ 印刷にかすれやむ5があるときは、プリントへッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。 r 印刷にかすれや 
む5があるときは」 （P.44) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に巧紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な巧紙に印刷しているか確認してください。適 
切な用紙に印刷しても印刷面びこすれるときは、紙間選択レバー(グレー）を左側（封筒因）に設定してくださし、。 

P.7s P.4 日 

♦ 表おされるエラーや巧処方まについては、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


カメラ側エラー表示 

■加 曲ぷ* 

プリンターは使用中です/プリンター 

コンピュータなどか5印刷していまず。 

は準備中でず 

印刷が終了ずるまでお待ちください。 


または、準備動作を巧っている場合は、終了ずるまでお待ちください。 


ぺーパーがありません/ぺーパーエ 

プ U ンタの才ートシートフイーダに巧紙をセツトして 、カタラのエラー 

ラー 

画面で[続巧]*1を還んでください。 


^「用紙びうまくさ5れない/用紙び詰まった」 （P.73) 


ペーパーび詰まりました 


カメラのエラー画面で [ 中止]を選び、印刷を中止してくだをい。 

用紙を取り除き、用紙をセットし直してか5プリンタのリセットポタン 
を押し、再度印刷を行ってください。 

^ r 用紙びうまく送5れない/用紙び詰まった」 （P.73) 


1 1 

1 1 

プリンターカバーが開いていまず 

プリンタのプリントへッドカバーを閉じてくだをい。 
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プ U ントへッド未装着 

プリントへッドが取り付け6れていない場合は、『かんたんスタートガ 
イド』にしたがって、プリントヘッドを取り付けてください。それでも 
エラーが表示される場合は、プリントへッドが故障している可能性があ 
りまず。お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせくださ 
し、 P. 日己 


廃インクタンク（廃インク吸収体）が 
満杯でず 

廃インク吸収体が満杯になりそうでず。 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃イン 
ク）が廃インク吸収体に吸収されます。 

この状態になつた場合、カメラのエラー画面で[続行]*1を選ぶと、印 
刷を再開しまず。しば!5くのあいだは印刷でをますが、満杯になると印 
刷でをなくなりまず。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓口 
にプリンタの点検をご依頼くださいほ B 品の交換が必要になる場合があ 
りまず）。 ^P.9 曰 


インクがありません 

インクタンクがセットをれていないとさはインクタンクをセットして 
ください。インクタンクがセットをれているときは、インクタンク上部 
の®部分を押してしつかりセットされていることを確認してくだをい。 
インクタンクをセットずると、印刷を再開しまず。 


八ードウ1アエラー 

オプションのバッテリの客量がかなくなっていまず（プリンタの電源ラ 
ンプ1吕回点滅)。 W 下の操作にしたがってください。 

①プ U ンタの電源をオフにする 

感付属のユニバーサル AC アダプタを接続するか、充電済みのバッテ 
リをセットする 

③プ U ンタの電源をオンにする 


ヴービスが必要なエラーが起こっている可能性がありまず（プリンタの 
電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅)。 

カメラのエラー画面で [ 中止]を選び、印刷を中止してくだをい。 
デジタルカメラと接続をれているケーブルを巧いてか5プリンタの電 
源を切り、プリンタの電源プラグをコンセントか!5巧いてください。し 
ば!5くしてか5プリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続して 
みてください。それでち回復しない場合は、お買い求めの販売店または 
修理受付窓口にお問い合わせくだをい。崎 P.9 已 


*1 :[続行]を選ぶ代わりに、プ U ンタの U セットポタンを押しても有効です。 



キヤノン Bubble Jet Direc け才 
応カゾラか 5 印刷ずる 

キヤノン Bubble Jet Direct 対応デジタルカメラ （ PictBridge 非対応機種）か 
日印刷できる用紙、印刷のしかたについて説明します。 

ぷ参ち 

キヤノン巳 ubbleJet Direct 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様の「キヤノン 
"Bubble Jet Direct " プリント」 （ P .93 ) を参照してください。 


ダイレクト印刷にほ用でをる用紙について 


使用でをる用紙は、キヤノン製の L ソ下の専用紙です。 


デジタルカメラの用級（ぺーパー）設定 

プリンタにセットずる用紙 

L 判 

スーパーフォトペーバー SP -101 L 

スーパーフォトペーパー•シルキー SG -1 01 L 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日 1 L 

エコノ S — フォトペーパー EC -1 日 1 L 

2 L 判 

スーパーフォトペーパー SP -1 日 1 2 L 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -1012 L 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR-im 2 L 

エコノ S — フォトペーパー EC -1012 L 

はびをサイズ 

プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -101 

A 4 サイズ 

スーパーフォトペーバー SP -101 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -101 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -101 

力ードサイズ 

エコノ S — フォトぺーパー EC-im 力ード 


デジタルカメラか6印刷を開始する 


プ IJ ンタとカメラを接続後、印刷を開始するとをには、じ(下の操作にしたびってください。 

* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してくだ 
さい。印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラか5うまく印刷でを 
ない」 （ P .82) を参照してください。 

* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビ 
デオカメラに付属の使用説明書を参照してください。 
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O デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曾ね5ないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびつ 
て再生モードに切り督えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターに b " び表示されます。 

〇デジタルカメラの旧 ET ] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面び表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを巧します。 

ぶをち 

• デジタルカメラの操作で、 liTF ①印刷びできまず。 

-シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプ IJ ントでをまず。 

- DPOF のプ U ント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプ U ントずることができまず。 

本 JPEG の Ex け画像切州ま、インデックスプリントできない場合があります。 

- Exit Print 対応デジタルカメラで撮影した画像は、才ートフォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラで日付指定を有効にしている写真（インデックスプ U ントを除く）は、日付付さで印刷されまず。 
-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大/縮かして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、总下の機能は使巧できません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラとプ U ンタのケーブルを取り外すときは、总下の操作にしたがってくださし、。 

① プリンタ側のケーブルを取り外す 

② デジタルカメラの雷原を切る 

感デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケースレを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持つて取り外してくださし、 



お 

手 

入 

れ 
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『プリンタ活用ガイド』を読ちラ 


プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ活用ガイド』を表示する 


『プ U ンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方まについて説明します。付属のアプ U 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプ U ケーシヨンガイド』の表示方法についてちここ 
をお読みください。 






デスクトツプ上のアイコン （, pg 思づ ^3) をダブルクリックする 


用ガイド 


割 


『アプ U ケーシヨンガイド』を表示する場合は、アイコン （, pg 。 ち?卜）を夕‘ブルク U ックし 
てください。 シ 3 ンガが 



『プリンタま用ガイド』を表示ずるとをに 
ダブルク U ックしまず。 


r アプリケーシヨンガイド』を表示ずると 
きにダブルクリックしまず。 


《 『 iP90 Bluetooth ユーザーズガイド』を 
ダブルクリックずると、 『Bluetooth ユニット 
巨 U -10 ユーザーズガイド』び表示されまず。 


ぷ参ち 

♦ カスタムインス!-ールでソフトウェアをインス!-ールしたときに、[電子マニュアル]を選んでいないとデ 
スクトップ上にアイコンは表をされません。[カスタムインス!-ール]画面で[電子マニュアル]を選び、 
電子マニュアルのインス I -ールを行ってください。 

♦ [スタート]メニューか6表示するときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、 [Canon iP 90 ガイド]- [ iP 90 プリンタ活用ガイド] ( DP 9 日アプリケーショ 
ンガイド])の順に選びまず。 

♦ インス!-ールした『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削除するとをは、 Windows の 
[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、に anon iP 90 ガイド]-[ア 
ンインス!-ーラ]の順に選びます。 

インス I -ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 

♦ 『Bluetooth ユニット巳 U - 10ユーザーズガイド』は、オプションの Bluetooth ユニット巳 U -1 日を使用 
するときにお読みください。 Bluetooth ユニットの取り付け/取り外し、印刷のしかたについて説明して 
います。 
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雨。 


1 デスクトップ上のアイコン （ 色 J ) をダブルクリックする 

が幽ブ W ジジ母掛か/お 

参考 

♦ カスタムインス!-ールでソフトウェアをインス!-ールしたときに、[電子マニュアル]を選んでいないとデ 
スクトップ上にアイコンは表をされません。[カスタムインス!-ール]画面で[電子マニュアル]を選び、 
電子マニュアルのインス I -ールを行ってください。 

♦ 電子マニュアルをインス!ルしてデスクトップ上にアイコンが表をされていない場合は、ハードディス 
クアイコン、[アプ U ケーシヨン]フオルダ、に anon Utilities ] フオルダ、 [ iP 90 Manual ] 一 [ Japanese ] 
一に ontents ] 一 [ Driver ] (または [ Photo ]、[ Bluetooth ]) 一 [ top . htm ] の順に選びます。 


『プリンタ活用ガイド』を印刷する 


『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に入っているアプ U ケーシヨン、 Easy - WebPrint を使うと 
『プ U ンタ活用ガイド』の印刷したいぺージを簡単に印刷することびできます。 Easy-WebPrint 
を使った印刷方法については、『プ IJ ンタ活用ガイド』の r マニュアルを印刷する」をご覧ください。 


『プ U ンタ活用ガイド』では、じ(下の内容について説明しています。 


このマニュアルの使いかた スタンプを印刷したい 




マニュアルの読みかた 

便利な印刷テクニックをほって 
みよラ 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減日し 
て印刷したい 

青や緑のをい画像を鮮やかに印刷したい 
tVjl'il.'I.WicI 

画像の色合いや明るさを自動的に補正して印刷 
したい 

印刷品位を調整したい 
tVjr ., ル"化'! 

画像の輪郭をなめ6かに印刷したい 


背景に模様を付けて印刷したい 

イラスト風に印刷したい 

1色の濃淡だけで印刷したい 

白黒で印刷したい 

印刷ずる順番を変えたい 

定型かの用紙に印刷したい 

印刷ずるときの動作音を静かにしたい 

プリンタドライバの設定を登録したい 

印刷内容をプレビューでお認したい 

インクを長持ちさせたい 

ブラックインクびな < なったとを 
一時的にカラーインクだけで印刷したい 

プリンタをほってオリジナルグッズ 
を作ろう 


tVjl ' iT ルリ心 

用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小巧刷し 
たい 

拡大/縮小率を設定して印刷したい 
1枚の用紙に複数ページを縮ルして巧刷したい 

tVji'iW.wici 

1ページの原稿を指定枚数に拡大して巧刷した 
い 

複数ページの原稿を冊テに綴じ6れるよラに巧 
刷したい 

とじしろをつけて巧刷したい 

両面に印刷したい 


オリジナル T シャツを作ろう 
年賀状や挨搂状を作ろ5 
フオトシールを作ろう 
名刺を作ろラ 

いろいろな用紙に印刷してみよ5 

使用できる用紙のサイズと種類 
プ□フェツシヨナルフオトペーパー PR -101 
プ□フェツシヨナルフオトはがき PH -101 
スーパーフオトぺーパー SP -101 
スーパーフオトぺーパー•両面 SP -101 D 
スーパーフオトぺーパー • シルキー SG -1 01 
マツトフオトペーパー MP -101 
キヤノン光ミ尺紙 GP -401 
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フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

エコノミーフオトぺーパー EC -101 

高品位専用紙 HR -101 S 

八イ グレー ド コート はがを CH -301 

T シャツ転写紙 TR -301 

ピクサスプチシール PS -101/ ピクサスプチ 
シール • フリーカット PS -201 /フオトシール 
セ、ット PSHRS 

OHP フイルム CF -102 

封筒 

往復官製はがを 

片面光沢名刺用紙 KM -101/ 両面マット名刺用 
紙 MM -101 

プリンタのが況を確認しぶ5 

tVjr ■，ル"化'1 

BJ ステータスモニタの機能 

プ U ンタ設定ユーテイ U テイ（プ U ントセン 
夕 一) とは 

Canon iP 90 Setup Utility を 
ほラ 

Canon iP 90 Setup Utility の機能 
Canon 口 90 Setup Utility を起動ずる 

Canon iP 90 Setup Utility の設定画面 


lacintosh 


Canon iP 90 Setup Utility の設定画面 


電源ランプが点滅している 

画面にエラーメッセージが表示されている 

デジタルカメラか6ラまく印刷できない 

■，ルリ ‘ ijj 

赤が線通信でうまく印刷できない 

Windows をお使いの方へ 

役立ご情浦 

印刷できる節囲 

ネットワーク環境でプリンタを使用ずる 

プリンタをプリンタリストか S 削除ずる 
プリンタドライバを削除ずる 
最新のプリンタドライバを入手ずる 
電モマニュアルを削除ずる 
プリンタの内部をお手入れずる 
プリンタの移送について 

•"化 ■! 

プリンタドライバの設定画面 

プリンタドライバの設定画面 

BJ Printer Utility 
索引 



m 


困つたとをには 

プリンタドライバがインス I 'ールでをない 
をれいに印刷でをない 
印刷が始ま S ない/途中で止まる 
用紙が正しく送5れない/用紙がつまる 
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オプションについて 

本プリンクには、じ(下のオプションび用意されています。商品名をご確認のうえ、お買い求めく 
ださい。 

■ クレードルキット CK-51B 

本プ U ンタ専用の縦置を台（クレードル）と、バッテ U チャージャー、 U チウムイオンバッ 
テ U をセツトした専用キットです。本プ U ンタをクレードルに縦置きでセツトした状態で充 
電することびでさます。 


クレー ドル 

バッテ U チヤージャー 
U チウムイオンけ‘ッテ U 


■ リチウムイオジバッテリ LB-51 

バッテ IJ チヤージヤー用の追加購入用 IJ チウムイオンバッテ IJ です。 



■ ユニパーサル AC アダプタ用電源コード 

本プ IJ ンタを国外で使用するために、各地域の仕様に合わせた電源コードび用意されていま 
す。 


化な 

商品コード 

曰本向け 

0823 A 022 

化米向け 

0823 AOl 已 

欧州向け 

0824 A 004 

UK 向け 

0824 A 00 巳 

豪州向け 

0824 A 007 

中国向け 

0824 A 009 





■ シガーライターパワーユニット PU-100U 

自動車のシガーライターソケットに接続することで、本プ IJ ンタで印刷したり、バッテ U を 
充電するための電源を取り出すことびでをます。 

■ Bluetooth ユニット BU-1□ 

プ U ンタ本体に取り付けることで、 Bluetooth 対応のコンピュータか5ワイヤレスで印刷で 
をます。 

Bluetooth ユニットの取り付け方まや印刷に必要な Bluetooth の設定については、 
『Bluetooth ユニット BU -1 0ユーザーズガイド』を参照してください。^ P .8 巨 




プリンタを国かへ持ち出ずとまは 

本プ IJ ンタを国かで使用する際は、じ(下の点にご注意ください。 

■ 巧き巧の仕様に合った電源コードをご用意ください。 

国がでち同おのユニバーサル AC アダプタび使用でをます。ただし電源コードは、行を先の 
国の仕様に合ったをのを別途お買い求めください。詳しくは「オプションについて」をご覧く 
ださい。 ^ P .90 


電源コード ユニパーサル AC アダプタ 

行を先の国の仕様に合わせて 国外でもお使いいただけ 

お買い巧めください。 まず。 



■ 巧証書を携帯してください 

プ IJ ンタに付属の 「 CIWS 力ード」（キヤノンインターナショナル保証システムの力ード） 
と、日付と購入店び記載された保証書ちいつしよにお持ちください。この力ードは国かで修 
理サービスや保証を受けるときに必要となります。詳しくはに IWS 力ード」をご覧ください。 


CIWS 力ード 


■ プリジタの扱いには十分ごを意ください 

• 持ち運びの際にはしっかりと捆包してください。詳しくは、『プ U ンタ活用ガイド』の 
「プリンタの移送について」を参照してください。 

• プ IJ ンタの上に重いちのを置いたり、強い振動や衝撃び与え5れると、プ IJ ンタ本体び 
故障したり、インクび漏れたりする可能性びあります。 

• 使用後に電源コードを抜くときは、電源ランプび完全に消灯していることを確認してか 
5抜いてください。電源ランプび点な•点減しているときに電源コードを抜くと、プ IJ 
ンタの不良や故障の原因になり、その後印刷でさなくなることびあります。 

夕をち 

本プ IJ ンタは、空港の X 線手荷物検査装置を通過させてを影響を受けません。 
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仕樣 


プ U ンタ本付： 

印刷おほ度 

最高4800 *( 横） X 12日日（縦 ） dpi 

*最ル1/4800インチのドット（インク澈間隔で印刷しまず。 

印刷速度 

ブラック印刷 

最高速（カスタム設定已 ） ：1日 ppm 
標準：1 2.7 ppm 

カラー印刷 

最高速（カスタム設定已 ） ：12 ppm 
標準： 7.2 ppm 

》弊社標準パターンにて測定 

印字お 

最長203.2 mm (フチ無し印刷時21已 .9 mm ) 

動作モード 

BJ ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

42 KB 

インタ フエー ス 

USB / カメラ接続部 / IrDA vl . l ホ外線通信 / Bluetooth vl . 1(オプション） 

動作音 

約 40 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作垣境 

、'豆# •ちで)〜 3*^ で 

湿度：1 0% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

巧を垣境 

''豆#.。で〜 4。で 

湿度：日％ RH 〜 95 %RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

ユニバーヴル AC アダプタ AC 10 □〜24 0 V 50/曰 OHz 

消費電力 

待機時：1 W 臥下 
印刷時：約10 W 

電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくずために 
は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

ホち 

310 mm (横 ）X 174 mm (奥行き ） x 51.8 mm (高さ） 

用紙トレイと排紙□カバーを開かない状態 

質量 

本体約1 .8 kg 

プリントヘッド 

ブラック：ノズル数320 (160 X 2)、 600 dpi 
カラー:ノズル数2日日 (128 X 2) X 3、日00 dpi 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数： 

ブラックインクタンク （ BCI -1 己 Black ) 約200枚*1約4已〇枚*2 
カラーインクタンク （ BCI -1 日 Color ) 約10日枚*2 

*1 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準バターン J 1を普通紙に印刷 
した場合 

*2 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で 、 ISO JIS-SCID No .5 を普通紙に印刷した 
場合 


ユニパーサル AC アダプタ 

ホち 

己扫 mm (横 ）X 118 mm (縦 ） x 25.8 mm (高さ） 

質量 

約20□呂 

定巧入力 

AC 100〜240 V 

ち巧出力 

DC 16 V 1.8 A 
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キヤノン" Bubble Jet Direct " プリント 


巧応用紙 

L 判 （PR-101 L/SP-101 L/SG-101L/EC-1 日 1L)、2L 判 （PR-101 2L/SP-101 
2L/SG-101 2L/EC-101 21_)、はがきサイズ （PH-101)、A4 サイズ (PR-101/SP- 
101 /SG-101/GP- 401)、力ードサイズ （EC-101 力ード） 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス： 6〜80面 

印刷品位 

固定（簡単プリント：標準、 DP0F プリント：標準/インデックス） 

捕正機能 

自動に xif2.2/2.21 : Exit Print. Exif2.1 :補正なし） 

DPOF 

Ver. 1.00準拠 

インデックスが刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定でき（日付）印刷 

巧応機種 

♦ デジタルカメラ 

PowerShot G2 (カメラ側でファームウエアのバージョンアップが必要） 

PowerShot G2 Black/G3/G 己 

PowerShot 330 /S40/S4 已 /S50 

PowerShot A60/A70/A 300 

IXY DIGITAL 200 a/ 300 a/320/400/30 

EOS 10 D/EOS Kiss Digital 

♦ デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV40 

FV IVllO 


PictBridge 

ぺーパーサイズ 

標準設定 （L 判 SP-1 日11_)、 L 判 （PR-101 L/SP-101 L/SG-101 L/EC-101 L)、 

2L 判 （PR-101 2L/SP-101 2L/SG-101 2L/EC-101 2L)、 はびき （PH-1 日 1/KH- 
201 N/PS-101 * PS-201 */PSHRS*/ 普通紙）、力ード （EC-101)、8.9 X 

25.4cm (SP-101 パノラマ)、 A4 (PR-101/SP-1 日 1/SG-101/GP-401 / 普通紙） 

* キヤノン製専用シール紙でず。レイアウトで2面配置/4面配置/9面配置/16面配置に 
該当ずる選択項目がある場合のみ印刷できます。^ P.4 曰 

ぺーパータイプ 

標準設定（スーパーフォトペーパー）、フォト（スーパーフォトペーパー)、高級フォト（プ 
□フェッショナルフォトぺーパー)、普通紙 （A4、 はがきのみ） 

レイアウト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、2面配置*/4面配置*/9面配置*/1日面配 

* キヤノン製専巧シール祇に対応したレイアウトでず。^ P.40 

卜 y 吉ング 

標準設定（切：トリミングなし）、入（カメラ側の設定にしたがう)、切 

イメージオプティマイズ 
烟原補正） 

標準設定 （Exif Print)、 入、切、 VIVID *、 NR (ノイズリダクション）*、 VIVID+NR * 

* キヤノン製円 ctBrid 邑日对応のカメラのみ設定可能 

曰付印刷 

標準設定彻：印刷しない）、入（カメラ側の設定にしたがう)、切 

巧応撒！ 

PictBridge 対応機器 










プリンタドライバの動作垣境 


参 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000、 Microsoft Windows Me、 
Microsoft Windows 98 が動作する〕ンピュータ 
参 USB*1 インタフェース、 IrDA1.1 赤外線通信*2 
参 CD-ROM ドライブ 

♦ インストール時にお要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 
Windows XP/Windows 2000 :1己 0 MB 

Windows Me/Windows 98 :日已 MB 

*1 Windows XP/Windows 2000/Windows Me/Windows 98 のいずれかがプレイン 
ストールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保記びされて 
います。 （Windows 98別璋びプレインストールされているコンピュータから 

Windows XP/Windows 2000/Windows Me にアップグレードしたコンピュータも 
含む） 

*2 ホ外線通信で印刷ずるとをには、各 0S ごとの使用条件を確認してください。 ^P.31 
♦ 姑下の条件では、 B」 ステータスモニタは使用できません。 

-本プリンタをネットワーク共有して使用する場合 
- Windows XP/Windows 2000でホ外線通信を使用ずる場合 


♦ USB インタフェースを標準搭載し、 Mac 0SX V. 10.2.1 しソ上が動作する Macintosh 
シリーズコンピュータ 
参 USB インタフェース 
参 CD-ROM ドライブ 

♦ インストール時にお要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 

Mac OS X V. 1 0.2.1 姑上： 340 MB 

攻下の機能には対応していません。 

• 両面印刷 

参オートフオトパーフ I クト機能 
参フィットページ印刷 
♦ 冊子印刷 
参ポスター印刷 

参逆順で印刷 （Mac 0S XV.10.3 しソ降では対応） 

♦ 長お3号/4号封筒への印刷 


電子マニュアルの動作擇境 


♦ 1日 MB 凹上の空さ容量 

♦ Windows : Microsoft® Internet Explorer 已 .OL ソ上 

♦ Macintosh : Microsoft® Internet Explorer 已 .OULh、Safari 1.0 しッ上 


本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon . jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されていまず。本書び不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 
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お巧い合わせの前 I 



本書または『プ U ンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったとさには」の章を読んでをトラブル 
の原因びはっきりしない、また解ミ央しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は 


どのよラな対処をしてちプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ1」ンタの故障と判断されます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近 < の 
修理受付窓□に修理を依頼してください。 

別紙の『サービス&サポートのごま巧 J をご 

覧ください。 



コンピュータなどのシステムの問題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プ U ンタド 
ライバのインス!-―ルを問題なければ、プ1」 
ンタケーブルやコンピユータシステム （0 S 、 
メモ1」、八ードディスク、インタ フエー スな 
ど）に原因があると考え己れます。 


コンピュータを購入された販売店ちしくは、 
コンピュータメーカーとご柏談ください。 



ンソフトの問題のよ5だけど？ 


特定のアプ U ケーシヨンソフトで起さるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のパ'-ジヨ 
ンにノ くージヨンアップすると問題が觸ミ夫ずる 
場合があります。また、アプ1」ケーシヨンソ 
フト固ちの問題と考え5れまず。 



アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご柏談ください。 



m 


プリンタドライノ 又の ! (- ジョンアツプのちま 

は、月 IJ 紙の r 最新プリンタドライバの入手方法 J 

をご覽ください。 


お客様相談センター〇已 0— 已已已一90011 キヤノンホームぺージ 

(全国共通電話番号) canon . jp/support 


修理の依巧方まにごいて 


• 修理窓□へお持ちいただ<場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込みください。 

• 修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

プリンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさのお包材をご利 
巧ください。 

重要：捆包時、輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態に 
してください。 

他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかないよラ 
にしつかりとお包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認の5え、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最ほ保ち期間 
は、製品の製造巧ち切りを5年間でず。 
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ほ用巧みイジクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンク、巨 J カートリッジの回収を推進して 
います。 

canon この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、巨 J カートリッジを、おおくの 
回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用 
意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上でご確認いただけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、巨 J 
カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 




お問い合わせのシート 


ご相談の際にはずみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ 

使用している日 S : Windows nXP □ Me 0 2000 0 98 ( Ver . ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続ち法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージョン N 0. ( 

コンピュータ上のプリンタ設定でパ'—ジョン情報が確認できます。 

[エラー 表示] 

エラーメッセージ（でをるだけ正跑こ ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 


MB/GB ) 


キヤノン販売株式会社〒 1 08-801 1東京都港区港南吕 - 16-已 
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r ノソ w 

出ない • かずな寒とをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりすると、 

色味がおかしかったり印刷がかすれる場合があります。 




プ U ジトへッドは目詰まりしていませんか？ 

^ ノズルチェックノ く夕ーンを印刷し、確認してください。（本書4日ぺージ) 



ノズルチェツクパターンぴ正しく EP 刷されない場合は、 

本書の手順にしたびつてプリンタのお手入れをして<ださい。 


いまずぐ、 itfr 本書44ぺージへ 


参考 


プ U ントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に EPH されることをお勧めしまず。 

























































































"^产知って得するヒン t 集* 

■^?3一このアイコンがある項目は、[マイプリンタ]にもヒントび載ってしほず （ Windows の ホ。 


印刷を中止するとをは？ 


リセツ 


トボタンを 


巧せば止まるよ 


電源ボタンは}甲さないで! 


不要な印刷ジョブがたまって印刷でさなく 
なる場合があります。 


リセットボタン 


リセットボタンを巧しても印刷が完全に止ま6ないとをは、プリンタドライバの設定画面 
を開き、ステータスモニタか S 不要な印刷ジョブを削除してください。（本書72ぺージ） 


プリンタドライバにはきれいに印刷できるヒントび! 


(Windows XP をお使いの場合） 
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ここで、プ IJ ンタのお手入れをしてね！ ここで、 EP 刷する用紙の種類を化ず選んでね! 
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[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバを簡単に開くことびできまず。 



































































































プリンタドライバを新しくするとをは？ 


最新版のプ U ンタドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応しています。 

プリンタドライバを新しくする （ 「バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルが辭ミ央することがあります。 


ステップ1 


最新のプ y ンタドライバを 
ダウン□—ドずる 



ん ステヴプ2 ； - 

古いプ U ンタドライバを削除する 
(Windows の場合） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム] 
一に anon iP90] 

一[アンインス!-ーラ] 



ステップ3 


最新のプ U ンタドライバを 
インストールずる 
♦インス!-ールの前に 
-プ U ンタの電源を切って<ださし、。 
• プ U ンタとコンピュータを接続して 
いるケーブルを抜いてください。 


ダウンロード•操作手順について詳しくは、 canon . jp/support 




•重要 


\ プ U ンタ使用後に電源コードを巧くときは、電源ランプが完全に消なしていることを確認 
' してか5巧いてください（電源ランプが点な•点滅しているときは、電源コードを抜く前に 
電源ボタンを巧してプリンタの電源を切ります）。電源ランプが点な•点滅しているときに 
電源コードをなくと、プ U ンタの不良や故障の原因になり、その後印刷でさなくなることが 


あります。 

































♦キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのパージョンアップなど製品に関する情部を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 

♦お客様ネ目談センター 

PIXUS インクジェットプリンタに関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

お客様相談センター（全国共通電話を号） 

050 - 555-90011 

【受付時間】 〈平日 > 9:00〜20:00、 <± 日祝日 > 10:00〜17:00 (1/1 〜1/3を除く） 

^^上記番号をご利用いただけないちは043-211-9330をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

《黃付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタで使巧でをるインクタンクを号は、«下のをのでず。 




BCI-15 Black BCI-16 Color 


※インクタンクの交換については、己8ページをお読みください。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せ5れます。 

関連法律：刑法第148菜、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1菜、第2条等 

m 巧生紙を使用してし、ます。 

Canon 

QA 7-3455- V 02 ©CANON INC . 200日 PRINTED IN VIETNAM 






